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la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica

El c6digo de verificacién (CSV) permite la verficacion de la integridad de una copia de
este documento electrénico. Este documento incorpora firma electrénica de acuerdo a
https://sede.mula.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad:

. JOSE JUAN MOYA
ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION VINEGLA
DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |
DICIEMBRE 2023

1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

11 M2. Desbroce y limpieza del terreno a maquina.

" 1.1.1. 1.235 M2. Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecanicos.
ac Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la
&y edificacion o urbanizacion: arbustos, pequefias plantas, tocones, maleza, broza,
8T maderas caidas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una
E i profundidad no menor gque el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como
+S minima 25 cm; y carga a camion. El precio no incluye la tala de arboles ni el transporte
§ de los materiales retirados.
.
3 Codigo Unidad Descripcién Medicion
; E 1 Equipo y maquinaria
mq09sie010 h  Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de 60,92
potencia.
mg01lpan010a h Pala cargadora sobre neumaticos de 120 kW/1,9 m3. 46,42
Subtotal equipo y maquinaria:
2 Mano de obra
mol113 h Pedn ordinario construccion. 79,86
1.2 M3. Relleno y Compactacién mecanica del terreno.

1.2.1. 370,50, M3. Relleno y Compactacion mecanica de fondo de excavacion, con bandeja
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la
maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segiin UNE 103501. El
precio no incluye la realizacion del ensayo Proctor Modificado.
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g
£
o
s Codigo Unidad Descripcion Medicion
% 1 Equipo y maquinaria
mqg02rod010d h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, 119,96
- anchura de trabajo 70 cm, reversible.
E: mq02cia020j h Camion cisterna, de 8 m3 de capacidad. 48,09
2 —
[}
< 2 Mano de obra
§ mol113 h Peon ordinario construccion. 50,72
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c
O 2
0| 2 §
© | o c .z P .
53 32 13 M3. Excavacion de pozos a maquina
— <
& 1.3.1. 189,47 M3. Excavacién de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 4 m, en
& suelo de arcilla semidura, con medios mecanicos, y carga a camion. El precio no
incluye el transporte de los materiales excavados.
o
N o
Qy
g2 . . . .
8 Codigo Unidad Descripcion Medicién
[ ¥ =]
| 29 1 Equipo y maquinaria
—_— bS mg01exn020b h Retroexcavadora 48,02
— B hidraulica sobre
= 3 neumaticos, de 115 kW.
— 3
—— =t 2 Mano de obra
— mol13 h Pedn ordinario 51,43
construccion.
—
p— 14 M3. Excavacion de zanjas a maquina

1.4.1. 201,00 M3. Excavacién de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en
suelo de arcilla semidura, con medios mecéanicos, y carga a camion. El precio no
incluye el transporte de los materiales excavados.
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PSB PRODUCCION VEGETAL, SL,

Codigo Unidad Descripcion Medicién
1 Equipo y maquinaria
mg01exn020b h Retroexcavadora 51,60

hidraulica sobre
neumaticos, de 115 kW.

Cliente/Promotor
DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE NAVE EXISTENTE DE MANIPULADO DE FRUTA{CSV:A.LHLEFMJ1.NJOHIPM6

2 Mano de obra
mol13 h Pedn ordinario 75,93
construccion.
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Si desea verificar este visado puede hacerlo en 'www.coitirm.org; verifica’. También puede hacerlo mediante el cédigo QR indicado a la derecha o pinchando aqui.

neumaticos, de 115 kW.
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£ @ 1.4.2. 44,00 M3. Excavacion de zanjas para instalaciones, en suelo de arcilla semidura, con
® o medios mecanicos, y carga a camion. El precio no incluye el transporte de los
g & materiales excavados.
=} (=
& z
)
© c
3 55 = Ccodigo Unidad Descripcion Medicidn
[} L350
= SES 1 Equipo y maquinaria
o
Q e mq01exn020b h Retroexcavadora 15,05
3 oY idrauli
3 N hidraulica sobre
g
©

El c6digo de verificacién (CSV) permite la verficacion de la integridad de una copia de
este documento electrénico. Este documento incorpora firma electrénica de acuerdo a
https://sede.mula.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad:

'b"m"ﬁ?
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Pagina 4 de 61
4 de 62
Documento firmado por: Fecha/hora:

JEAN PHILIPPE STEPHANE (P.S.B. PRODUCCION VEGETAL SL) 21/12/2023 11:51



http://www.coitirm.org/verifica?tipo=qr&csv=A.LHLEFMJ1.NJOHIPM6
http://www.coitirm.org/verifica?tipo=qr&csv=A.LHLEFMJ1.NJOHIPM6
https://sede.mula.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?csv=101471cf7920150fca807e73660c0b33O&entidad=30029

ENTRADA

N
0
-
i
™
S| s
S, S ) JOSE JUAN MOYA
g g3 ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION VINEGLA
Jlu B DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |
Z o DICIEMBRE 2023
O &
0|2 §
Qg g mol13 h Pedn ordinario 10,65
3 < construccion.
[$2]
S
N P
2.- CIMENTACION.
<
[
gg 2.1  M3. Hormigén de limpieza.
= M
0«
@ I
§§ 2.1.1. 19,88 m3. Hormigén HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camién, para
_ Yo formacion de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fondos de cimentacién, en el fondo de
= g la excavacion previamente realizada.
f— 8
— o> +
— Z |
= % Codigo Unidad Descripcion Medicién
p— § 1 Materiales
— mt10hmf011fb m3 Hormigén de limpieza HL- 19,88
— § 150/B/20, fabricado en central.
L
_ = E' 2 Mano de obra
g w mo045 h Oficial 12 estructurista, en 6,96
e § g trabajos de puesta en obra del
— 5 3 hormigon.
——f 3 mo092 h Ayudante estructurista, en 14,01
— §', 2 trabajos de puesta en obra del
— [¢} P
— & hormigon.
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2.2 M3. Hormig6n armado

Cliente/Promotor

2.2.1. 189,47 m3. Hormigdn para armar en zapatas de cimentacién en Naves, HA-
30/F/40/XC2, fabricado en central, y vertido desde camion.
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Codigo Unidad Descripcion Medicién
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1 Materiales
mt10haf010ctPc m3 Hormigén HA-30/F/40/XC2, fabricado en 189,47
central.
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2 Mano de obra
mo045 h Oficial 12 estructurista, en trabajos de puesta 9,47
en obra del hormigén.
mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta 56,84
en obra del hormigén.

Colegiado/s
Descripcion:

la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica
https://sede.mula.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad:

El c6digo de verificacién (CSV) permite la verficacion de la integridad de una copia de
este documento electrénico. Este documento incorpora firma electrénica de acuerdo a
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la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica

El c6digo de verificacién (CSV) permite la verficacion de la integridad de una copia de
este documento electrénico. Este documento incorpora firma electrénica de acuerdo a
https://sede.mula.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad:

. JOSE JUAN MOYA
ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION VINEGLA
DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |
DICIEMBRE 2023

2.2.2.210,86m3. Hormigo6n para armar en muro de contencion a través de tubo Tremie, HA-
25/F/20/XC2, fabricado en central, y vertido con cubilote.

<
[
el
Se
£a Cédigo Unidad Descripcion Medicién
§ § 1 Materiales
b mt10haf010cttc  m3  Hormigén HA-25/F/20/XC2, fabricado en central. 210,86
N —
s
g 2 Mano de obra
s mo045 h Oficial 12 estructurista, en trabajos de puesta en obra 10,80
del hormigon.
mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra 58,19
del hormigon.

2.3 kg.Acero B500S para armado cimentacién.

2.3.1.7.295,66 kg. Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboracion de la ferralla (corte, doblado
y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en zapata de cimentacion. Incluso
alambre de atar y separadores.

PSB PRODUCCION VEGETAL, SL,
DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE NAVE EXISTENTE DE MANIPULADO DE FRUTALCSVA.LHLEFMJ1.NJOHIPM6
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Si desea verificar este visado puede hacerlo en 'www.coitirm.org; verifica’. También puede hacerlo mediante el cédigo QR indicado a la derecha o pinchando aqui.

g Caodigo Unidad Descripcion Medicién
£
& 1 Materiales
2 mt07sep010aa ud Separador homologado de plastico, para
g armaduras de cimentaciones de varios
diametros. 200,00
. mt07aco010c kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero
z en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S,
> de varios diametros. 7.295,66
g mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de
7 diametro. 163,57
Z -
>R 2 Mano de obra
52 mo043 h  Oficial 12 ferrallista. 271
2z ,79
Ny mo090 h Ayudante ferrallista. 3268
© Z ’
- < -
2 5
@)};%!’
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ENTRADA

en perfiles laminados en caliente, piezas
simples, para aplicaciones estructurales,
de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM
0 UPN, acabado con imprimacion
antioxidante. Trabajado y montado en
taller, para colocar con uniones soldadas

N
0
-
i
™
N
S, 3 , JOSE JUAN MOYA
g g3 ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION VINEGLA
Jlu B DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |
Z o DICIEMBRE 2023
c
O 2
o E
0| x 8
£l2s
< >
— < 3.- ESTRUCTURA.
S .
IS 3.1 kg.Acero Laminado S275 JR
o 3.1.1. 14.387,91 KG. Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares, vigas, zunchos, correas,
§$ pletinas, angulares y otros elementos, formados por piezas simples de perfiles laminados en
gﬂ caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimacién antioxidante,
gg colocado con uniones soldadas en obra. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los
——— 29 despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transicién de pilar inferior a
— b superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
] «
f— 8
= ;5 Codigo Unidad Descripcion Medicion
———— 1 Materiales
= mt07ala010dab kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, 14.387,91
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en obra.
2 Equipo y maquinaria
mq08s0l020 h Equipo y elementos auxiliares para 265,82

soldadura eléctrica.

PSB PRODUCCION VEGETAL, SL,

g 3 Mano de obra

§ mo047 h Oficial 12 montador de estructura 350,21

g metalica.

g mo094 h Ayudante montador de estructura 350,21
metalica.

30029

3.2  kg.Acero B400S

3.2.1. 770,88 KG. Acero UNE-EN 10080 B 400 S anclaje y unién de estructura.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE LA REGION DE MURCIA

1.607. MOYA VINEGLA, JOSE JUAN; .

ANTEPROYECTO
DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE NAVE EXISTENTE DE MANIPULADO DE FRUTALCSVA.LHLEFMJ1.NJOHIPM6

Cddigo Unidad Descripcion Medicion

1 Materiales
mtO7sep0l0aa Ud  Separador homologado de plastico, para armaduras de
cimentaciones de varios diametros. 46,25

iy mt07aco010e kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S,

N suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios
AR diametros. 786,30
e mt08var050 kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de
diametro. 3,85

Si desea verificar este visado puede hacerlo en 'www.coitirm.org; verifica’. También puede hacerlo mediante el cédigo QR indicado a la derecha o pinchando aqui.

Colegiado/s
Descripcion:

Titulo

la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica

El c6digo de verificacién (CSV) permite la verficacion de la integridad de una copia de
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https://sede.mula.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad:
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la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica

El c6digo de verificacién (CSV) permite la verficacion de la integridad de una copia de
este documento electrénico. Este documento incorpora firma electrénica de acuerdo a
https://sede.mula.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad:

. JOSE JUAN MOYA
ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION VINEGLA
DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |
DICIEMBRE 2023
2 Mano de obra
mo043 h Oficial 12 ferrallista. 6,16
mo090 h Ayudante ferrallista. 9,25

<
[
N o
Qu
B2

I
2
¥S

S 4.- CUBIERTAS
% 41 M2. Panel sandwich de chapa de acero.
0
Zx
Zi

4.1.1. 3.173,07 M2. Cobertura de paneles sandwich aislantes de acero, con la superficie exterior
grecada y la superficie interior lisa, de 30 mm de espesor y 1000 mm de anchura, formados por
doble cara metalica de chapa estandar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm 'y
espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m3, y accesorios,
colocados con un solape del panel superior de 200 mm y fijados mecanicamente sobre entramado
ligero metalico, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. Incluso accesorios de
fijacion de los paneles sandwich, cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, para el sellado
de estanqueidad de los solapes entre paneles sandwich y pintura antioxidante de secado rapido,
para la proteccion de los solapes entre paneles sandwich. El precio no incluye la superficie soporte
ni los puntos singulares y las piezas especiales de la cobertura.

Codigo Unidad

Descripcion

Medicién

PSB PRODUCCION VEGETAL, SL,

1
mt13dcp010gpk m?2

Cliente/Promotor

mt13dcp030 Ud

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE LA REGION DE MURCIA

1.607. MOYA VINEGLA, JOSE JUAN; .

ANTEPROYECTO

mt13dcp020a m

DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE NAVE EXISTENTE DE MANIPULADO DE FRUTALCSVA.LHLEFMJ1.NJOHIPM6

mt27pfil50a kg

Colegiado/s
Descripcion:

8 de 62

Materiales

Panel sandwich aislante de acero, para
cubiertas, con la superficie exterior
grecada y la superficie interior lisa, de 30
mm de espesor y 1000 mm de anchura,
formado por doble cara metélica de chapa
estandar de acero, acabado prelacado, de
espesor exterior 0,5 mm y espesor interior
0,5 mm y alma aislante de poliuretano de
densidad media 40 kg/m3, y accesorios.
Kit de accesorios de fijacion, para paneles
sandwich aislantes, en cubiertas
inclinadas.

Cinta flexible de butilo, adhesiva por
ambas caras, para el sellado de
estanqueidad de los solapes entre paneles
sandwich.

Pintura antioxidante de secado rapido, a
base de resinas, pigmentos de aluminio
con resistencia a los rayos UV y particulas
de vidrio termoendurecido, con resistencia
a la intemperie y al envejecimiento,
repelente del agua y la suciedad y con alta
resistencia a los agentes quimicos; para
aplicar con brocha, rodillo o pistola.

Mano de obra

3.173,07

3.173,07

729,09

261,04
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la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica

El c6digo de verificacién (CSV) permite la verficacion de la integridad de una copia de
este documento electrénico. Este documento incorpora firma electrénica de acuerdo a
https://sede.mula.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad:

. JOSE JUAN MOYA
ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION VINEGLA
DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |
DICIEMBRE 2023
mo051 h Oficial 12 montador de cerramientos 158,04
industriales.
mo098 h Ayudante montador de cerramientos 158,04
industriales.
< 4.2 m. Recogida de aguas pluviales en cubierta.
[
N o
§§% 4.2.1. 46,20 m. Bajante circular de PVC con 6xido de titanio, de @ 125 mm, color gris claro, para
. s;'gg recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unién por enchufe y pegado
3 Yo = mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metdlicas, instalada en el exterior del edificio.
8 EE Incluso liquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, conexiones, codos y piezas
% s ; especiales.
ERERF
%gii%
25 E Caddigo Unidad Descripcién Medicién
S E £ 1 Materiales
8|= a mt36¢cap0300 m Bajante circular de PVC con 46,200
E g ] oxido de titanio, de @ 125 mm,
Olet Jé color gris claro, segiin UNE-EN
21 wg 12200-1. Incluso conexiones,
8lu 2= codos y piezas especiales.
oo B8 mt36cap0310 ud Abrazadera para bajante 23,10
s ; E E circular de PVC, de @ 125 mm,
tly| o color gris claro, segtin UNE-EN
sla| 8% 12200-1.
£ guw mt11var009 Liquido limpiador para pegado 30,95
sl EE mediante adhesivo de tubos y
23l 24 accesorios de PVC.
% § ¥ mtllvar010 Adhesivo para tubos y 0,88
cE 28 accesorios de PVC.
5|9l o2
2| 5g 2 Mano de obra
° § og mo008 h Oficial 12 fontanero. 4,62
g mip § mo107 h Ayudante fontanero. 4,62
RE 2
o2 &
flol< & 4.2.2. 210,00 m. Canaldn circular de acero galvanizado, de desarrollo 333 mm.
fal803
sl |X5k
é %gg Cdodigo Unidad Descripcion Medicion
g § 1 Materiales
% g = mt36¢sg010c m Canalon circular de acero 210,000
o 18 g galvanizado, de desarrollo 333
g |8e3 mm, seg(in UNE-EN 612.
o |SES Incluso soportes, esquinas,

9 de 62

tapas, remates finales, piezas de
conexion a bajantes y piezas
especiales.
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c
O 2
o E
0| x 8
£l2s
-
3 <
Q 2 Mano de obra
I mo008 h Oficial 12 fontanero. 67,83
mol107 h Ayudante fontanero. 67,83
o -
N o
Qy
o
Lo
: N ~ -
@g 5.- CERRAMIENTO Y ALBANILERIA.
N
& 5.1 UD. Panel prefabricado de hormigon.
s
é y 5.1.1. 30 UD. Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de hormigén
e = armado de 12 cm de espesor, de 2,5 m de anchura y de hasta 7 m de altura maxima, acabado
liso de color gris a una cara, dispuestos en posicion vertical.

Codigo Unidad Descripcion Medicion
1 Materiales
mt12pph010aa Ud.  Panel prefabricado, liso, de hormigén 40,000

armado de 12 cm de espesor, 2,5 m
de anchura 'y 9 m de longitud maxima,
con los bordes machihembrados,
acabado liso de color blanco a una
cara, para formacion de cerramiento.
Segin UNE-EN 14992.
mt12pph011 kg Masilla caucho-asféltica para sellado 40,000
en frio de juntas de paneles
prefabricados de hormigén.
mt50spa052b m Tablén de madera de pino, de 20x7,2 2,00
cm.
mt50spa08la ud Puntal metalico telescépico, de hasta 1,30
3 m de altura.
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PSB PRODUCCION VEGETAL, SL,

Cliente/Promotor

30029

2 Equipo y maquinaria
mqg07gte010c h Grla autopropulsada de brazo 18,00
telescopico con una capacidad de
elevacion de 30ty 27 m de altura
maxima de trabajo.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE LA REGION DE MURCIA

1.607. MOYA VINEGLA, JOSE JUAN; .

ANTEPROYECTO

3 Mano de obra
mo050 h Oficial 12 montador de paneles 29,00
prefabricados de hormigén.
mo097 h Ayudante montador de paneles 29,00
prefabricados de hormigén.

DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE NAVE EXISTENTE DE MANIPULADO DE FRUTALCSVA.LHLEFMJ1.NJOHIPM6

Si desea verificar este visado puede hacerlo en 'www.coitirm.org; verifica’. También puede hacerlo mediante el cédigo QR indicado a la derecha o pinchando aqui.

Colegiado/s
Descripcion:

Titulo

22
o

la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica
https://sede.mula.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad:

17
X =
"4.‘;\\;;}7"‘

El c6digo de verificacién (CSV) permite la verficacion de la integridad de una copia de
este documento electrénico. Este documento incorpora firma electrénica de acuerdo a
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LIBRO GENERAL
Ayuntamiento de Mula

5.1.2. 10 UD. Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de hormigén
armado de 12 cm de espesor, de 2,5 m de anchura y de hasta 7 m de altura méaxima, acabado
liso de color gris a una cara, dispuestos en posicién vertical, con ventana de aluminio lacada en
blanco de 1,5x1,2 m incluida en cada placa en el proceso de hormigonado, sellado de las juntas
entre las placas.

2023 - 14785

Codigo Unidad Descripcion Medicion

459.865/2023

20/12/2023 13:29:14

1 Materiales

mt12pph010aa UD.  Panel prefabricado, liso, de hormigon 32,000
armado de 12 cm de espesor, 2,5 m de
anchura y 9 m de longitud maxima, con
ventana de aluminio lacada en blanco de
1,5x1,2 m incluida en cada placa en el
proceso de hormigonado, sellado de las
juntas entre las placas. con los bordes
machihembrados, acabado liso de color
blanco a una cara, para formacion de
cerramiento. Segiin UNE-EN 14992.

mt12pph011 kg Masilla caucho-asféltica para sellado en 32,000
frio de juntas de paneles prefabricados
de hormigon.

mt50spa052b m Tablén de madera de pino, de 20x7,2 cm. 0,640

mt50spa08la ud Puntal metélico telescépico, de hasta 3 m 0,416
de altura.

N° Visado:

F/H:

DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE NAVE EXISTENTE DE MANIPULADO DE FRUTALCSVA.LHLEFMJ1.NJOHIPM6

101471¢f7920150fca807¢73660c00330

2 Equipo y maquinaria
mq07gte010c h Grula autopropulsada de brazo 0,576
telescopico con una capacidad de
elevacion de 30 ty 27 m de altura
maxima de trabajo.

PSB PRODUCCION VEGETAL, SL,

Si desea verificar este visado puede hacerlo en 'www.coitirm.org; verifica’. También puede hacerlo mediante el cédigo QR indicado a la derecha o pinchando aqui.

Cliente/Promotor

3 Mano de obra
mo050 h Oficial 12 montador de paneles 9,280
prefabricados de hormigén.
mo097 h Ayudante montador de paneles 9,280
prefabricados de hormigén.

30029
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ANTEPROYECTO

5.2 m. Pieza metdlica especial en unién con nave colindante.

5.2.1. 50,00 m. Albardilla metalica de chapa plegada de aluminio lacado, con 30 micras de espesor
minimo de pelicula seca, espesor 1,5 mm, desarrollo 600 mm y 5 pliegues, con goterdn; colocacién con
adhesivo bituminoso de aplicacion en frio; y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las
uniones con los muros con sellador adhesivo monocomponente.

Colegiado/s
Descripcion:

la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica
https://sede.mula.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad:

Cddigo Unidad Descripcion Medicion
1 Materiales
mt20wwr010 kg  Adhesivo bituminoso de aplicacion en frio, para 31,50

chapas metalicas.

El c6digo de verificacién (CSV) permite la verficacion de la integridad de una copia de
este documento electrénico. Este documento incorpora firma electrénica de acuerdo a
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c
O o
o €
n|x 8 . - L,
§ £ ; mt20ame010w m Albardilla metalica para cubricion de muros, de 70,000
— < chapa plegada de aluminio lacado en color
™ blanco, con 30 micras de espesor minimo de
% pelicula seca, espesor 1,5 mm, desarrollo 600
mm y 5 pliegues, con goteron.
- mt22www010d ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo 6,30
P monocomponente, neutro, superelastico, a base
S8 de polimero MS, color transparente, con
§ - resistencia a la intemperie y a los rayos UV y
@ § elongacion hasta rotura 750%.
— <9
— g
— __" 2 Mano de obra
— % mo018 h Oficial 12 cerrajero. 67,48
— s mo059 h  Ayudante cerrajero. 5,11
= Zi -
= 6.- CARPINTERIA METALICA.
— 6.1 ud. Puertas basculantes

101471¢f7920150fca807¢73660c00330

6.1.1. 2,00 ud. Puerta basculante para vehiculos 500x450, formada por panel sandwich, de 45
mm de espesor, de doble chapa de acero zincado con nucleo aislante de espuma de
poliuretano, acabado lacado de color RAL 9016 en la cara exterior y de color RAL 9002 en la
cara interior, con mirilla central de 610x180 mm, formada por marco de material sintético y
acristalamiento de polimetilmetacrilato (PMMA). Para vehiculos ligeros y pesados, segun
medidas indicadas en planos, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

PSB PRODUCCION VEGETAL, SL,

— % Codigo Unidad Descripcion Medicién
—— 2 1 Materiales
5 mt26pgb030al Ud  Puerta basculante 500x450, formada por panel 2,000

sandwich, de 45 mm de espesor, de doble chapa de
acero zincado con ndcleo aislante de espuma de
poliuretano, acabado lacado de color RAL 9016 en la
cara exterior y de color RAL 9002 en la cara interior,
con mirilla central de 610x180 mm, formada por
marco de material sintético y acristalamiento de
polimetilmetacrilato (PMMA). Para vehiculos ligeros y
pesados, segin medidas indicadas en planos,
montada, incluso p.p. de medios auxiliares.[]

30029
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2 Mano de obra
Oficial 12 construccion. 4,58

Pedn ordinario construccion. 4,58
Oficial 12 cerrajero. 10,69
Ayudante cerrajero. 10,69

DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE NAVE EXISTENTE DE MANIPULADO DE FRUTALCSVA.LHLEFMJ1.NJOHIPM6

mo020
mol1l3
mo018
mo059

Si desea verificar este visado puede hacerlo en 'www.coitirm.org; verifica’. También puede hacerlo mediante el cédigo QR indicado a la derecha o pinchando aqui.

Colegiado/s
Descripcion:

>0 o S o

la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica
https://sede.mula.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad:

El c6digo de verificacién (CSV) permite la verficacion de la integridad de una copia de
este documento electrénico. Este documento incorpora firma electrénica de acuerdo a
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c
O 2
o E
0| x 8
£l2s
-
3 <
Q 6.2 M2.Ventanal de aluminio
o
N
6.2.1. 12,00 m2. Ventanal de hojas fijas realizado en perfileria de aluminio lacado color serie
Q 3 homologada CE, para recibir en obra, preparado para recibir acristalamiento laminar , instalado
g ] sobre placa de hormigon prefabricada, incluso p.p. de elementos de estanqueidad y sujecion
= M
0 «—
@ I
g
b Codigo Unidad Descripcion Rendimiento
N
5 1 Materiales
E mt25pfx140ahoa M2 Ventanal de hojas fijas realizado en perfileria 12,000
Sz de aluminio lacado color serie homologada CE,
Z para recibir en obra, preparado para recibir

acristalamiento laminar , instalado sobre placa
de hormigdn prefabricada, incluso p.p. de
elementos de estanqueidad y sujecion

2 Mano de obra
mo018 h Oficial 12 cerrajero. 26,64
mo059 h Ayudante cerrajero. 29,52
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7.- PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO.

PSB PRODUCCION VEGETAL, SL,

7.1 M2. Pavimento nave

7.1.1. 3.173,07 M2. Solera de hormigén en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigén
HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camién, extendido y vibrado mecanico
mediante extendedora, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retraccion de 5 mm de
espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3
cm de espesor, para la ejecucion de juntas de dilatacion. El precio no incluye la base de la
solera.

Cliente/Promotor

30029

Caodigo Unidad Descripcion Medicion

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE LA REGION DE MURCIA

1.607. MOYA VINEGLA, JOSE JUAN; .

ANTEPROYECTO

1 Materiales

mt10hmf010tLb m3 Hormigén HM-20/B/20/X0, fabricado en 247,00
central.

mt1l6pea020c m?2 Panel rigido de poliestireno expandido, 48,501
segin UNE-EN 13163, mecanizado lateral
recto, de 30 mm de espesor, resistencia
térmica 0,8 m2K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de dilatacion.

DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE NAVE EXISTENTE DE MANIPULADO DE FRUTALCSVA.LHLEFMJ1.NJOHIPM6

Si desea verificar este visado puede hacerlo en 'www.coitirm.org; verifica’. También puede hacerlo mediante el cédigo QR indicado a la derecha o pinchando aqui.

Colegiado/s
Descripcion:

Titulo

22
o

2 Equipo y maquinaria
mg06ext010 h Extendedora para pavimentos de hormigon. 7,76

mg06cor020 h Equipo para corte de juntas en soleras de 28,94
hormigon.

la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica
https://sede.mula.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad:
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El c6digo de verificacién (CSV) permite la verficacion de la integridad de una copia de
este documento electrénico. Este documento incorpora firma electrénica de acuerdo a
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Z o DICIEMBRE 2023
c
O o
o €
0| x 8
£l2s
|
S <
- 3 Mano de obra
N mol12 h Peon especializado construccion. 28,94
o mo020 h Oficial 12 construccién. 18,20
< mol113 h Peén ordinario construccion. 18,20
ot ..
S’ mo077 h Ayudante construccion. 29,10
gﬂ
™)
2
¥3
§ 8.- INSTALACION SANEAMIENTO.
.
3 8.1 Ud. Arquetas prefabricadas.
Zx
Zi

8.1.1.1,00 ud. Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigén, de dimensiones
interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigdn en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de
espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigén armado y cierre hermético al paso de los
olores mefiticos. El precio no incluye la excavacion ni el relleno del trasdos.
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Codigo Unidad Descripcion Medicién
1 Materiales
mt10hmf010tue m3 Hormigén HM-20/B/20/X0, 0,098
fabricado en central.
mtllarh010b ud Arqueta con fondo, registrable, 1,000

prefabricada de hormigén
fck=25 MPa, de 40x40x50 cm
de medidas interiores, para
saneamiento.
mtllarh020b ud Marco y tapa prefabricados de 1,000
hormigén armado fck=25 MPa,
para arquetas de saneamiento
de 40x40 cm, espesor de la tapa
4 cm, con cierre hermético al
paso de los olores mefiticos.

PSB PRODUCCION VEGETAL, SL,

Cliente/Promotor

30029

2 Mano de obra
mo020 h Oficial 12 construccion. 0,513

mo113 h Pedn ordinario construccion. 0,380

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE LA REGION DE MURCIA

1.607. MOYA VINEGLA, JOSE JUAN; .

ANTEPROYECTO

8.1.2.1,00 ud. Arqueta sifénica enterrada, prefabricada de hormigén, de dimensiones
interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigén en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de
espesor, con marco, tapa y placa para sifonar prefabricados de hormigén armado y cierre
hermético al paso de los olores mefiticos. El precio no incluye la excavacion ni el relleno del
trasdos.

DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE NAVE EXISTENTE DE MANIPULADO DE FRUTALCSVA.LHLEFMJ1.NJOHIPM6

Si desea verificar este visado puede hacerlo en 'www.coitirm.org; verifica’. También puede hacerlo mediante el cédigo QR indicado a la derecha o pinchando aqui.

Colegiado/s
Descripcion:

Titulo

:ﬁ””“;g, Caodigo Unidad Descripcion Medicién

la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica
https://sede.mula.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad:

D
AN i
Sy 1 Materiales

mt10hmf010tLb m3 Hormigén HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 0,128

El c6digo de verificacién (CSV) permite la verficacion de la integridad de una copia de
este documento electrénico. Este documento incorpora firma electrénica de acuerdo a
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la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica

El c6digo de verificacién (CSV) permite la verficacion de la integridad de una copia de
este documento electrénico. Este documento incorpora firma electrénica de acuerdo a
https://sede.mula.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad:

. JOSE JUAN MOYA
ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION VINEGLA
DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |
DICIEMBRE 2023
mtllarh010c Ud  Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de 1,000
hormigén fck=25 MPa, de 50x50x50 cm de
medidas interiores, para saneamiento.
mtllarh040c Ud  Placa para sifonar prefabricada de hormigén, 1,000
para arquetas de saneamiento de 50x50 cm.
- mtllarh020c Ud  Marcoy tapa prefabricados de hormigon 1,000
P armado fck=25 MPa, para arquetas de
S8 saneamiento de 50x50 cm, espesor de la tapa 6
g; cm, con cierre hermético al paso de los olores
go mefiticos.
N
¥ &
] 2 Mano de obra
s mo020 h Oficial 12 construccion. 0,572
©
S & mol113 h Pedn ordinario construccion. 0,420
Z —

8.2 m. Canalizacion de tubo PVC.

8.2.1. 26,00 M. Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una
pendiente minima del 2%, para la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales, formado por
tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 200 mm de didmetro exterior,
pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta
los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz
superior de la tuberia. Incluso liquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. El
precio no incluye las arquetas, la excavacion ni el relleno principal.

PSB PRODUCCION VEGETAL, SL,

Codigo Unidad Descripcion Medicion

1 Materiales

mt0lara010 m3 Arena de 0 a5 mm de

diametro. 8,996
mt11tpb030c m Tubo de PVC liso, para

saneamiento enterrado sin

presion, serie SN-4, rigidez

anular nominal 4 kN/mz2, de 200

mm de didmetro exterior y 4

mm de espesor, segin UNE-

EN 1401-1. 27,3
mtllvar009 Liquido limpiador para pegado

mediante adhesivo de tubos y

accesorios de PVC. 1,638
mtllvar010 Adhesivo para tubos y

accesorios de PVC. 0,806

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE LA REGION DE MURCIA
Cliente/Promotor

1.607. MOYA VINEGLA, JOSE JUAN; .

ANTEPROYECTO
DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE NAVE EXISTENTE DE MANIPULADO DE FRUTALCSVA.LHLEFMJ1.NJOHIPM6

2 Equipo y maquinaria

mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de

2 t de carga (til. 0,78
mqg02rop020 h Pisén vibrante de guiado

manual, de 80 kg, con placa de

30x30 cm, tipo rana. 5,824
mq02cia020j h Camion cisterna, de 8 m3 de

capacidad. 0,078

Si desea verificar este visado puede hacerlo en 'www.coitirm.org; verifica’. También puede hacerlo mediante el cédigo QR indicado a la derecha o pinchando aqui.
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o
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la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica

El c6digo de verificacién (CSV) permite la verficacion de la integridad de una copia de
este documento electrénico. Este documento incorpora firma electrénica de acuerdo a
https://sede.mula.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad:

Si desea verificar este visado puede hacerlo en 'www.coitirm.org; verifica’. También puede hacerlo mediante el cédigo QR indicado a la derecha o pinchando aqui.

459.865/2023

20/12/2023 13:29:14

N° Visado:
F/H:

mo020
mol113
mo008
mo107

ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION
DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |

Mano de obra
Oficial 12 construccion.

Peon ordinario construccion.
Oficial 12 fontanero.
Ayudante fontanero.

> O T T

JOSE JUAN MOYA

VINEGLA
DICIEMBRE 2023

2,964
4,576

3,25
1,612

9.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.

9.1 UD. Red toma de tierra

PSB PRODUCCION VEGETAL, SL,

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE LA REGION DE MURCIA
Cliente/Promotor
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ANTEPROYECTO
DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE NAVE EXISTENTE DE MANIPULADO DE FRUTALCSVA.LHLEFMJ1.NJOHIPM6

Colegiado/s
Descripcion:

Titulo

9.1.1. 1,00 UD. Red de toma de tierra para estructura metalica de Naves con conductor de
cobre desnudo de 35 mm?, y 8 picas.

Codigo

Unidad

Descripcion

Medicién

22
o

17
X =
"4.‘;\\;;}7"‘

16 de 62

1
mt35ttc010b

mt35tte010b

mt35tta040
mt35tts010d

mt35tta010

mt35tta030

mt35www020

mo003
mo102

Ud

ud
ud

ud

Ud

ud

Materiales
Conductor de cobre desnudo, de 35 mma2.

Electrodo para red de toma de tierra cobreado con

300 pm, fabricado en acero, de 15 mm de
didmetro y 2 m de longitud.
Grapa abarcén para conexién de pica.

Soldadura aluminotérmica del cable conductor a
cara del pilar metalico, con doble cordén de
soldadura de 50 mm de longitud realizado con
electrodo de 2,5 mm de didmetro.

Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de
300x300 mm, con tapa de registro.

Puente para comprobacion de puesta a tierra de
la instalacion eléctrica.

Material auxiliar para instalaciones de toma de
tierra.

Mano de obra
Oficial 12 electricista.

Ayudante electricista.

362,000
8,000

16,000
16,000

1,000

1,000

1,000

13,600
13,600
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la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica

El c6digo de verificacién (CSV) permite la verficacion de la integridad de una copia de
este documento electrénico. Este documento incorpora firma electrénica de acuerdo a
https://sede.mula.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad:

. JOSE JUAN MOYA
ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION VINEGLA
DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |
DICIEMBRE 2023

10.- INSTALACION DE FONTANERIA.

10.1  m. Acometida agua potable.

10.1.1. 28,00 m. Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de tubo de
polietileno PE 100, de 32 mm de didmetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada
sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada,
debidamente compactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tuberia. Incluso, accesorios y piezas especiales. El precio no
incluye el levantado del firme existente, la excavacion, el relleno principal ni la reposicién
posterior del firme.

459.865/2023

20/12/2023 13:29:14

N° Visado:

F/H:

DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE NAVE EXISTENTE DE MANIPULADO DE FRUTALCSVA.LHLEFMJ1.NJOHIPM6

Codigo Unidad Descripcion Medicién
1 Materiales
mt0lara010 m3  Arenade 0 a 5 mm de diametro. 3,136

mt37tpa0llc m Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de
didmetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de
espesor, segin UNE-EN 12201-2, incluso

accesorios de conexion y piezas especiales. 28,00
2 Equipo y maquinaria
mq02rop020 h Pisén vibrante de guiado manual, de 80 kg, con 9,716

placa de 30x30 cm, tipo rana.

PSB PRODUCCION VEGETAL, SL,

'é 3 Mano de obra

& mo020 h  Oficial 12 construccion. 8,40

% mo113 h Pedn ordinario construccion. 8,40

° mo008 h Oficial 12 fontanero. 10,08
mo107 h Ayudante fontanero. 10,08

10.4  m. Tuberia para montante.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE LA REGION DE MURCIA

1.607. MOYA VINEGLA, JOSE JUAN; .

o
[
@ 10.1.2. 10 m. Tuberia para montante de fontaneria, colocada superficialmente y fijada al
g paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diametro
u exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para
2 montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales.
g 5
SE8 Codigo Unidad Descripcion Medicion
1 Materiales
mt37tpu400d Ud Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra 10,000

de las tuberias de polietileno reticulado (PE-Xa),
serie 5, de 32 mm de diametro exterior.
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Z o DICIEMBRE 2023
O &
o E
Lz g - . .
§ £ ; mt37tpu010dd m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, 10,000
- < de 32 mm de diametro exterior, PN=6 atm y 2,9
™ mm de espesor, suministrado en rollos, segin
§ UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 15% en concepto de accesorios
- y piezas especiales.
[
el
Qy
B2 2 Mano de obra
8 mo008 h  Oficial 12 fontanero. 0,60
0N
Yo mol107 h Ayudante fontanero. 0,60
S -
s
P
;i 11.- URBANIZACION.

11.1 M. Vallado parcela de malla electrolosada.

11.1.1.91,40 m. Malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de malla y 4 mm de didmetro,
acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de seccion 20x20x1,5
mm y postes de perfil hueco de acero galvanizado, de seccién cuadrada 50x50x1,5 mmy2 m
de altura, separados 2 m entre si y empotrados en muros de fabrica u hormigén. Incluso
mortero de cemento para recibido de los postes y accesorios para la fijacion de los paneles de
malla electrosoldada a los postes metalicos. El precio no incluye el muro.
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Codigo Unidad Descripcion Medicion

PSB PRODUCCION VEGETAL, SL,

1 Materiales

mt52vse010a m2 Panel de malla electrosoldada, de 50x50 mm

de paso de malla 'y 4 mm de diametro,

acabado galvanizado. 137,1
mt52vpm020i ud Poste de perfil hueco de acero galvanizado,

de seccién cuadrada 50x50x1,5 mmy 1,2 m

de altura. 50,27
mt52vpm010a m Perfil hueco de acero galvanizado, de

seccién cuadrada 20x20x1,5 mm. 319,9
mt52vpm051 ud Accesorios para la fijacion de los paneles de

malla electrosoldada a los postes metalicos. 91,4
mt08aaa010a m3 Agua. 0,5484

mt09mif010ka t Mortero industrial para albafiileria, de
cemento, color gris, con aditivo hidréfugo,
categoria M-10 (resistencia a compresién 10
N/mm?), suministrado en sacos, segin UNE-
EN 998-2. 1,7366

Cliente/Promotor

30029
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Mano de obra
mo087 h Ayudante construccion de obra civil. 9,140

,ﬂ”’-‘@’ mo018 h Oficial 12 cerrajero. 27,42
mo059 h Ayudante cerrajero. 27,42

Si desea verificar este visado puede hacerlo en 'www.coitirm.org; verifica’. También puede hacerlo mediante el cédigo QR indicado a la derecha o pinchando aqui.

Colegiado/s
Descripcion:
N

Titulo

la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica

El c6digo de verificacién (CSV) permite la verficacion de la integridad de una copia de
este documento electrénico. Este documento incorpora firma electrénica de acuerdo a
https://sede.mula.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad:
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ENTRADA

144B-C, con 6 kg de agente extintor, con
manometro y manguera con boquilla difusora, con

N
Te}
&
i
™
S ©
S, S ) JOSE JUAN MOYA
g g3 ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION VINEGLA
Jlu B DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |
Z o DICIEMBRE 2023
c
O 2
o E
g/ & &
|2 2 ]
— < 12.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
[$2]
N
o
N
12.1  ud. Sistema de alarma de incendios
<
[
N o
QuNe - Y -
%25 12.1.1. 1,00 ud. Centralita de control y sefializacion de alarma de incendios, con cuatro
@ § 5 pulsadores de aviso, instalacion incluida. Material segin Reglamento de instalaciones de
——— 5| 88 2 proteccién contra
— & =5 incendios
— g 8 E
— sl | |w
— 5|18 |2
— ol 8 -
— ol |2
— ol |5 x <
P e s S X X ., L.,
e s Zug Cédigo Unidad Descripcion Medicion
— b =} .
= 3 o= 'é 1 Materiales
] c%> 8 a o mt41pig010a ud Central de deteccién automatica de incendios, 1,000
—— § 513 g convencional, microprocesada, de 2 zonas de
=3 olo 2 deteccidn, con caja metalica y tapa de ABS, con
— w 3
—] % gm 42 madulo de alimentacion, rectificador de corriente y
——— 3 S iz cargador de bateria, panel de control con indicador
§ sla E = de alarma y averia y conmutador de corte de
S = zonas, segtin UNE 23007-2 y UNE 23007-4.
e 23| 2E mt41rte030c Ud  Bateriade 12 Vy 7 Ah. 1,000
(=3 ouw y
— ElE| 2 . .
——— Er 2| 82 mt41pig110 Ud Pulsador de alarma convencional de rearme 4,000
=== slg| au manual, de ABS color rojo, proteccion IP41, con
=1 a w JO, P
— o oS . . .
— s B3 led indicador de alarma color rojo y llave de
— 29| fu rearme, segin UNE-EN 54-11. Incluso elementos
— ozl * z de fijacion.
— 2ol =9
— LHRE
— ol ES
= Slo| £& 2 Mano de obra
— x =
= _&’; % E mo006 h Oficial 12 instalador de redes y equipos de 11,00
g yl og deteccion y seguridad.
o © £|2 z mo105 h Ayudante instalador de redes y equipos de 11,00
] M. 8 deteccion y seguridad.
[SHET) <°\|’ 3 =z O
83 o g—' < 2
s® 9 LS K
58 & 520w 2
$8 3 2o 8 [*]
= k=1 (8]
T5E S §Q 2w
28E9 <lojls o
382 =Y 122 ud. Extintores
SEe g3 29|12k
c EST 2o|S o <
= EECE o o N
= =5 kel < = . L. .. . . .z
§ e g g |8 § x 12.2.1. 5,00 ud. Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion
S5 us o |Zm5 incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manémetro y manguera
T O ] 7] N 4
SEEE o 182w con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.
g o ,g 5 3 <0
Egat
2ogg LHEES
Siw 8 @ |[0F©6 - . L .
Bs88 — Cédigo  Unidad Descripcion Medicion
§L§ S8 ' ;7!’ 1 M ial
s gL d @ ateriales
g2 93 - D H A mt41ixi010a ud Extintor portétil de polvo quimico ABC polivalente 5,000
= 5 Iy 4 . .z . . .
g2 < 3 i antibrasa, con presion incorporada, de eficacia 21A-
ge ¢
853 2
gs °
o g
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c
O 9
ol & § _ .
Q|8 S accesorios de montaje, segin UNE-EN 3.
< |- >
— <
™
N
o
N
o 2 Mano de obra
§8 mol13 h Pedn ordinario construccion. 0,150
o _
@ I
1]
— g [
——— < 12.2.2. 2,00 ud. Extintor portatil de nieve carbdnica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente
— & extintor, con vaso difusor. Incluso soporte y accesorios de montaje.
—— 8
— 3
— S =
— = Codigo Unidad Descripcion Medicion
— 1 Materiales
mt41ixo010a Ud Extintor portétil de nieve carbonica CO2, de eficacia 2,000

34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor,
con accesorios de montaje, segin UNE-EN 3.

101471¢f7920150fca807¢73660c00330

2 Mano de obra
mol113 h Pedn ordinario construccion. 0,120

12.3 M2. Proteccién pasiva estructura

12.3.1. 3.173,07 M2. Proteccién pasiva contra incendios de estructura metélica, mediante la
aplicacion de pintura intumescente, en emulsién acuosa monocomponente, color blanco,
acabado mate liso, hasta formar un espesor minimo de pelicula seca de 916 micras y conseguir
una resistencia al fuego de 60 minutos.

PSB PRODUCCION VEGETAL, SL,

Si desea verificar este visado puede hacerlo en 'www.coitirm.org; verifica’. También puede hacerlo mediante el cédigo QR indicado a la derecha o pinchando aqui.

Cliente/Promotor

Codigo Unidad Descripcion Medicion

30029

1 Materiales
mt27pwj010a kg Pintura intumescente, en emulsion acuosa 317,25
monocomponente, color blanco, acabado mate
liso, para aplicar con pistola de alta presién o con
brocha.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE LA REGION DE MURCIA

1.607. MOYA VINEGLA, JOSE JUAN; .

ANTEPROYECTO

2 Mano de obra
mo038 h Oficial 12 pintor. 153,83

mo076 h Ayudante pintor. 153,83

DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE NAVE EXISTENTE DE MANIPULADO DE FRUTALCSVA.LHLEFMJ1.NJOHIPM6

Colegiado/s
Descripcion:

la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica
https://sede.mula.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad:

El c6digo de verificacién (CSV) permite la verficacion de la integridad de una copia de
este documento electrénico. Este documento incorpora firma electrénica de acuerdo a
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30029

la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica

El c6digo de verificacién (CSV) permite la verficacion de la integridad de una copia de
este documento electrénico. Este documento incorpora firma electrénica de acuerdo a
https://sede.mula.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad:

459.865/2023

20/12/2023 13:29:14

N° Visado:
F/H:

. JOSE JUAN MOYA
ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION VINEGLA
DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |
DICIEMBRE 2023

13.- CONTROL DE CALIDAD.

13.1  ud. Control de calidad

13.1.1. 1,00 ud. Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el
area técnica correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente. El
precio incluye el alquiler, construccién o adaptacion de locales para este fin, el mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y la demolicién o
retirada final.

PSB PRODUCCION VEGETAL, SL,

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE LA REGION DE MURCIA
Cliente/Promotor

1.607. MOYA VINEGLA, JOSE JUAN; .

ANTEPROYECTO
DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE NAVE EXISTENTE DE MANIPULADO DE FRUTALCSVA.LHLEFMJ1.NJOHIPM6

Colegiado/s
Descripcion:

21 de 62

Descripcion Medicion

Sin descomposicion 1,00

14.- GESTION DE RESIDUOS

14.1  UD. Gestién de residuos

14.1.1. 1,00. Partida destinada a la gestién de e residuos resultantes de la construccién y la
demolicion.

Descripcion Medicién

Sin descomposicion 1,00

15.- SEGURIDAD Y SALUD.

15.1  Ud. Partida destinada a medidas de seguridad y salud

15.1.1. 1,00 ud. Conjunto de sistemas de proteccion colectiva, necesarios para el cumplimiento
de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparacion o
reposicion y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Descripcion Medicién

Sin descomposicion 1,00
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la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica

El c6digo de verificacién (CSV) permite la verficacion de la integridad de una copia de
este documento electrénico. Este documento incorpora firma electrénica de acuerdo a
https://sede.mula.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad:

. JOSE JUAN MOYA
ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION VINEGLA
DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |
DICIEMBRE 2023

15.1.2. 1,00 ud Conjunto de equipos de proteccién individual, necesarios para el cumplimiento
de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

< Descripcion Medicion
o - —
g Sin descomposicion 1,00
N5
8 -
@R
% o
¥

Q 15.1.3. 1,00 ud. Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para
5 el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. El
3 precio incluye el alquiler, construccién o adaptacion de locales para este fin, el mantenimiento
> en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y la demolicién o
=1 retirada final.

Descripcion Medicion
Sin descomposicion 1.00

PSB PRODUCCION VEGETAL, SL,

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE LA REGION DE MURCIA
Cliente/Promotor

1.607. MOYA VINEGLA, JOSE JUAN; .

ANTEPROYECTO
DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE NAVE EXISTENTE DE MANIPULADO DE FRUTALCSVA.LHLEFMJ1.NJOHIPM6

Si desea verificar este visado puede hacerlo en 'www.coitirm.org; verifica’. También puede hacerlo mediante el cédigo QR indicado a la derecha o pinchando aqui.

Colegiado/s
Descripcion:
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9,35 ) JOSE JUAN MOYA
g/g 3 ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION VINEGLA
Jlu B DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |
Z o DICIEMBRE 2023
c
O 9
o E
0| x 8
£l2s
-
3 <
]
o
N
<
[
N o
o N|©
Sz 1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
©—(L
@ Q5
[ X=1E
— 0N . . , .
= EIART 1.1 M2. Desbhrocey limpieza del terreno a maquina.
— © h g o'}
] o o|=
] © Nl
— © w R R . s .
— 5| g | 1.1.1. M2. Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecanicos. Comprende
c T |X
f— = g ;:' los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificacion o
= Sla|= Iz urbanizacién: arbustos, pequefias plantas, tocones, maleza, broza, maderas caidas,
. 5|8 z escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no
— el . . .
— 5|2 5 menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como minima 25 cm; y
— O .z . . 7 . o
3 ofw i carga a camion. El precio no incluye la tala de arboles ni el transporte de los materiales
— 32 w ;
— O sz g retirados.
. ad o= a
== o
— D> 1 5 .
— o R Precio
_— 14 2
_ =4 %j ] % Cédigo Unidad Descripcién Rendimiento unitario Importe
— O E i
— “%_ § H E' S 1 Equipo y maquinaria
[
= Lo § a mQ09sie010 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de 0,021 2,99 0,06
—_— E s u g E potencia.
——— g % ;-(_: § E mq01pan010a h Pala cargadora sobre neumaticos de 120 kW/1,9 m3. 0,016 39,94 0,64
_— B9 Sx Subtotal equipo y maquinaria: 0,70
= g =] § w 2 Mano de obra
——— § g ; ] mol113 h Peén ordinario construccion. 0,062 19,07 1,18
— o] w
— o] go
JE— Q1= =z
— = Ql 5 g 3 Costes directos complementarios
—_— © =1
—— = "; 2= %  Costes directos complementarios 2,000 1,88 0,04
© o
%’ 8 o % Coste de mantenimiento decenal: 18,95€ en los primeros 10 afios. Costes directos 1,92
— g E % (1+2+3):
sZ fE
sW O«
(U] o ., ;.
g 2l oz 1.2 M3. Relleno y Compactacion mecanica del terreno.
o Slw =
© O °olal.. 9
gg 3 312 8 - - - —
€% 8 § I3 = 1.2.1. M3. Relleno y Compactacién mecéanica de fondo de excavacion, con bandeja vibrante
® o3 F y |
c o C . . . . , .
S 3 ol |w % de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la maxima
% -g g 2 T g S o obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segin UNE 103501. El precio no
5% & g g < 8 incluye la realizacion del ensayo Proctor Modificado.
o O %) o
QoL Bld|w o ©
Ec 93 SolzR G Precio
c EST 2o|S o <
<< ES 9 uN
Ss < é § % 5 Ig Cédigo Unidad Descripcién Rendimiento unitario Importe
s§8° HEE =
g ] 2 § % N é 2 1 Equipo y maquinaria
= g g ﬁ s1@ <zt B mqg02rod010d h Bandeja vibrante de guiado 0,158 6,36 1,00
$ £ g 2 manual, de 300 kg, anchura
SESY o |2 s de trabajo 70 cm, reversible.
g § > g 3 |8 2 mq02cia020j h Camion cisterna, de 8 m3 de 0,005 39,89 0,20
Y g 2 £ Y capacidad.
g 8 5 § »| |OEO Subtotal equipo y 1,20
> m naria:
£88 5 P aquinaria
°e %\ 3 @ 2 Mano de obra 3
Sod 2 DA mol1l3 h Peon ordinario construccion. 0,156 19,07 2,97
E 9% g e
g é 3 Subtotal mano de obra: 291
o 3 1%
= § = 3 Costes directos complementarios
Sa
T8
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O g
o E
0| x 8
® % S % Costes directos 2,000 4,17 0,08
A z complementarios
' ) 4,25
m Costes directos (1+2+3):
o
N
<
ot
N o
o N|©
ol 1.3 M3. Excavacion a maquina del terreno
0« |0 . "
©—(L
& o|T
: N[O
2] .z . ’
——— = 12 §2 1.3.1. MS3. Excavacion de parcela de 6,45 m de profundidad, que en todo su perimetro quedan
— 8 5 S por debajo de la rasante natural, en suelo de arcilla semidura, con medios mecanicos, y
— (o] ., . . Vs . .
e 2 N E carga a camion. El precio incluye la formacién de la rampa provisional para acceso de
— 5 |8 |2 la maquinaria al fondo de la excavacion y su posterior retirada, pero no incluye el
— o8 ;:! transporte de los materiales excavados.
— © > I3
— si3l=Efa
j— 2|10 I8 .
— g|x < Precio
— D © =2 =
— % gﬁ E Cédigo Unidad Descripcién Rendimiento unitario  Importe
— 82| 4 . -
——— R Sz o 1 Equipo y maquinaria
= < g a mqO01ret020b h Retrocargadora sobre 0,126 36,26 4,57
———Kh glo| 3 neumaticos, de 70 kW.
— % ,E-’ug:: %'g Subtotal equipo y 4,57
e g Ezig maquinaria:
— —= I~
g 2 3 wa 2 Mano de obra
— S H g E mol13 h Peon ordinario construccion. 0,053 19,07 1,01
_— 3=l z=
= 5 tly| o 1,01
———j = ol 8o Subtotal mano de obra:
_— = g5l 3@ . )
— 8 % Qu 3 Costes d_|rectos complementarios
— 3= & S % Costes directos 2,000 5,58 0,11
= 218 @ complementarios
— | o
—_— 2|3 * 3 Costes directos (1+2+3): 569
— £ L=
— LHRE
| g ]
g9l £%
sl 5%
= C . £
ol %% 14 M3. Excavacién de pozos a maquina
£(= =
8o =5 o = - - -
’«2% - S al . 8 1.4.1. MS3. Excavacion de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 4 m, en suelo
83 g == g 2 de arcilla semidura, con medios mecanicos, y carga a camién. El precio no incluye el
Y i 5 g o 'g transporte de los materiales excavados.
852 18 8
R 5 gg 7 1 Precio
=0 5% = l
o O 8 2, % wlo -4
E § E é “g’é é <4 8 Caddigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario  Importe
& EEE o >0<
L TES B [ ¥ E 1 Equipo y maquinaria
€% O 3 o0 S
5§8<Q HEE e mq01exn020b h Retroexcavadora hidraulica 0,358 48,19 17,2
S gg8 3 s 2 sobre neumaticos, de 115 5
885 5 BES w
o Q0= -
>t ¢ e Subtotal equipo y 17,25
[ = = - )y
g E E £ ] I S maquinaria:
E8aD 3l |8 2
3° 5 3 |95 2 Mano de obra
3 S E 2l lg2s mo113 h  Pedn ordinario construccion. 0,273 19,07 5,21
h .82
0ges — 5,21
E 'g S g o Subtotal mano de obra: ’
Q = d
§ % § 2 ‘@l 44 3 Costes directos complementarios
go=g "4.'»;;;77‘77' % Costes directos 2,000 22,46 0,45
25 2 complementarios
SE = 22,91
83 & Costes directos (1+2+3): '
g ° =
S g
o g
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la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica

El c6digo de verificacién (CSV) permite la verficacion de la integridad de una copia de
este documento electrénico. Este documento incorpora firma electrénica de acuerdo a
https://sede.mula.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad:

. JOSE JUAN MOYA
ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION VINEGLA
DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |
DICIEMBRE 2023

< .z . , .

Ly 15 M3. Excavacion de zanjas a maquina

o N|©

N )=

g;% 1.5.1. MS3. Excavacion de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 4 m, en suelo

@ § 9 de arcilla semidura, con medios mecanicos, y carga a camién. El precio no incluye el
EIART transporte de los materiales excavados.
© hu o)
gl | &
=
© w H
5 s |2 . Precio
213 A » Unida - o
ol |£.|< Cédigo d Descripcién Rendimiento unitario  Importe
Sl T
g%zug 1 Equipo y maquinaria
3 g g mq01exn020b h Retroexcavadora hidraulica 0,400 48,19 19,2
% s 2 sobre neuméticos, de 115 8
3 H E kW.
S|z o Subtotal equipo y 19,28
2 g 8 maquinaria:
o
%E _,—; 2 Mano de obra
2/ "{% mol113 h Pedn ordinario construccion. 0,263 19,07 5,02
0 - <
olw| ==
slal & 5,02
g 0| o a Subtotal mano de obra:
< W w
% 3 ; [~ 3 Costes directos complementarios
Ee| 2 = %  Costes directos 2,000 24,30 0,49
% b 8 2 complementarios
slg| au _ 24,79
= u Costes directos (1+2+3):
slo| B2
ol w
o] o 2 . " . .
sz * z 1.5.2. MS3. Excavacion de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo
5 |ﬁJ_’ 29 de arcilla semidura, con medios mecanicos, y carga a camion. El precio no incluye el
wlo| 53 transporte de los materiales excavados.
2ol <&
Oluf 2 ;
o|lgl 2 Precio
ool | | . — -
=1 Z Cédigo Unidad Descripcién Rendimiento unitario  Importe
Slul . =
z0 = 8 1 Equipo y maquinaria

- =] . .
§ < g |n_: mq01exn020b h Retroexcavadora hidraulica 0,347 48,19 16,7
5190w 2 sobre neumaticos, de 115 2
& 3 8 kw.
slo ;’. w Subtotal equipo y 16,72
o|@ ® = maquinaria:
Bld|wo 0O
38%52 2 Mano de obra
% < g E mol13 h Pedn ordinario construccion. 0,242 19,07 4,61
HREIE: 4,61
2 | 2 Subtotal mano de obra: ’
°l 188w
gl =<0 3 Costes directos complementarios
s 6 & % Costes directos 2,000 21,33 0,43
a1 2 complementarios
A 21,76
sl (238 Costes directos (1+2+3): '
%] OFO
4#?»)3‘.
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. JOSE JUAN MOYA
ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION VINEGLA

DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |
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DICIEMBRE 2023

LIBRO GENERAL
Ayuntamiento de Mula

2023 - 14785

2.- CIMENTACION.

459.865/2023

20/12/2023 13:29:14

2.1 M3. Hormig6n de limpieza.

2.1.1. m3. Hormigoén HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camion, para formacién
de capa de hormigon de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, en el fondo de la
excavacién previamente realizada.

N° Visado:
F/H:

DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE NAVE EXISTENTE DE MANIPULADO DE FRUTALCSVA.LHLEFMJ1.NJOHIPM6

) Precio
Unida

Cédigo d Descripcién Rendimiento unitario Importe

1 Materiales
mt10hmf011fb m3 Hormigén de limpieza HL-150/B/20, 1,050 55,7 58,5
fabricado en central. 8 7
58,57

Subtotal materiales:

2 Mano de obra
mo045 h Oficial 12 estructurista, en trabajos 0,079 21,1 1,67
de puesta en obra del hormigén. 4

mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos 0,159 20,4 3,25
de puesta en obra del hormigén. 1

101471¢f7920150fca807¢73660c00330

PSB PRODUCCION VEGETAL, SL,

Subtotal mano de obra: 4,92

3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 63,49 1,27

Coste de mantenimiento decenal: 1,30€ en los primeros 10 afios. Costes 64,76
directos (1+2+3):

Cliente/Promotor

2.2 M3. Hormig6n armado

30029

2.2.1. m3. Hormigén para armar en zapatas de cimentacion en Naves, HA-30/F/40/XC2,
fabricado en central, y vertido desde camién.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE LA REGION DE MURCIA

1.607. MOYA VINEGLA, JOSE JUAN; .

ANTEPROYECTO

. Precio
Unida

Cédigo d Descripcién Rendimiento unitario Importe

1 Materiales

mt10haf010ctP m3 Hormigén HA-30/F/40/XC2, fabricado en central. 1,100 85,5 94,1

9 5
94,15

Si desea verificar este visado puede hacerlo en 'www.coitirm.org; verifica’. También puede hacerlo mediante el cédigo QR indicado a la derecha o pinchando aqui.

Colegiado/s
Descripcion:
(o]

Subtotal materiales:

Y 2 Mano de obra
N mo045 h Oficial 12 estructurista, en trabajos de puesta en obra 0,050 20,7 1,04
del hormigén. 4

la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica
https://sede.mula.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad:

AN - -
7 mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en 0,300 19,6 5,90

obra del hormigén. 8

El c6digo de verificacién (CSV) permite la verficacion de la integridad de una copia de
este documento electrénico. Este documento incorpora firma electrénica de acuerdo a
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30029

la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica

El c6digo de verificacién (CSV) permite la verficacion de la integridad de una copia de
este documento electrénico. Este documento incorpora firma electrénica de acuerdo a
https://sede.mula.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad:

459.865/2023

20/12/2023 13:29:14

N° Visado:
F/H:

DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE NAVE EXISTENTE DE MANIPULADO DE FRUTALCSVA.LHLEFMJ1.NJOHIPM6

PSB PRODUCCION VEGETAL, SL,

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE LA REGION DE MURCIA
Cliente/Promotor

1.607. MOYA VINEGLA, JOSE JUAN; .

ANTEPROYECTO

Si desea verificar este visado puede hacerlo en 'www.coitirm.org; verifica’. También puede hacerlo mediante el cédigo QR indicado a la derecha o pinchando aqui.

Colegiado/s
Descripcion:

09224
< £
"4.‘;\\;;}‘»‘
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. JOSE JUAN MOYA
ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION VINEGLA
DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |
DICIEMBRE 2023
Subtotal mano de obra: 6.94
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 101,09 2,02
Coste de mantenimiento decenal: 3,09€ en los primeros 10 afios. Costes 103,11
directos (1+2+3):
2.2.3. m3. Hormigén para armar en muros de contencion a través de tubo Tremie, HA-
25/F/20/XC2, fabricado en central, y vertido con cubilote.
Precio
Unida
Cédigo d Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt10haf010ctL m3  Hormigén HA-25/F/20/XC2, fabricado en central. 1,050 80,8 84,9
c 8 2
Subtotal materiales: 84,92
2 Mano de obra
mo045 h Oficial 12 estructurista, en trabajos de puesta en obra 0,216 20,7 4,48
del hormigén. 4
mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra 0,864 19,6 17,0
del hormigén. 8 0
Subtotal mano de obra: 21,48
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 106,40 2,13
Coste de mantenimiento decenal: 3,26€ en los primeros 10 afios. Costes 108,53
directos (1+2+3):
2.3  Ma3. Acero B500S para armado cimentacion.
2.3.1. kg. Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboracion de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y montaje en zapata de cimentacion. Incluso
alambre de atar y separadores.
. Precio
Unida
Codigo d Descripcién Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt07sep010a Ud Separador homologado de plastico, para armaduras 0,160 0,13 0,02
a de cimentaciones de varios didmetros.
mt07aco010c kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en 1,000 1,60 1,60
barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios
diametros.
mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 0,004 1,10 0,00
diametro.
Subtotal materiales: 162
2 Mano de obra
mo043 h Oficial 12 ferrallista. 0,002 20,7 0,04
4
mo090 h Ayudante ferrallista. 0,003 19,6 0,06
8
0,10

Subtotal mano de obra:
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la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica

El c6digo de verificacién (CSV) permite la verficacion de la integridad de una copia de
este documento electrénico. Este documento incorpora firma electrénica de acuerdo a
https://sede.mula.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad:

459.865/2023

20/12/2023 13:29:14

N° Visado:
F/H:

DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE NAVE EXISTENTE DE MANIPULADO DE FRUTALCSVA.LHLEFMJ1.NJOHIPM6

PSB PRODUCCION VEGETAL, SL,

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE LA REGION DE MURCIA
Cliente/Promotor

1.607. MOYA VINEGLA, JOSE JUAN; .

ANTEPROYECTO

Si desea verificar este visado puede hacerlo en 'www.coitirm.org; verifica’. También puede hacerlo mediante el cédigo QR indicado a la derecha o pinchando aqui.

Colegiado/s
Descripcion:
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. JOSE JUAN MOYA
ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION VINEGLA
DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |
DICIEMBRE 2023
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 1,72 0,03
Coste de mantenimiento decenal: 0,04€ en los primeros 10 afios. Costes 1,75

directos (1+2+3):

3.- ESTRUCTURA.

3.1 kg. Acero Laminado S275 JR

3.1.1. KG. Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares, vigas, zunchos, correas, pletinas,
angulares y otros elementos, formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente de
las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimacién antioxidante, colocado
con uniones soldadas en obra. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las
piezas especiales, las placas de arranque y de transicion de pilar inferior a superior, los

casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

. Precio
Unida
Cédigo d Descripcién Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt07ala010dab kg Acero laminado UNE-EN 10025 1,000 1,43 1,43
S275JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas simples, para
aplicaciones estructurales, de las
series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o
UPN, acabado con imprimacion
antioxidante. Trabajado y montado en
taller, para colocar con uniones
soldadas en obra.
Subtotal materiales: 143
2 Equipo y maquinaria
mq08s0l020 h Equipo y elementos auxiliares para 0,015 3,18 0,05
soldadura eléctrica.
Subtotal equipo y 0,05
maquinaria:
3 Mano de obra
mo047 h Oficial 12 montador de estructura 0,016 21,1 0,34
metalica. 4
mo094 h Ayudante montador de estructura 0,016 20,4 0,33
metalica. 1
Subtotal mano de obra: 0.67
4 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 2,15 0,04
Coste de mantenimiento decenal: 0,07€ en los primeros 10 afios. Costes 2,19

directos (1+2+3+4):
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la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica

El c6digo de verificacién (CSV) permite la verficacion de la integridad de una copia de
este documento electrénico. Este documento incorpora firma electrénica de acuerdo a
https://sede.mula.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad:

. JOSE JUAN MOYA
ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION VINEGLA
DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |
DICIEMBRE 2023
<
P
O «—|0
22T 3.2 kg.Acero B400S
B2
EE =
I S
2 i 3.2.1. KG. Acero UNE-EN 10080 B 400 S anclaje y union de estructura.
[s%
2 |z
slalz 23
ol=|Z |
5|8 % Unid Precio
S|5 2 nida
% E z Cédigo d Descripcion Rendimiento unitario  Importe
o T8
g 2 a8 1 Materiales
210 g mt07sep010a ud Separador homologado de plastico, para armaduras 0,060 0,13 0,01
% 8 < a de cimentaciones de varios didmetros.
,875(: # g mt07aco010e kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, 1,020 1,20 1,22
§ - Ezi Z suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios
<8 g E diametros.
2l o0
5| L mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 0,005 1,10 0,01
E < g - diametro.
Xl 2k
2 'g § 2 Subtotal materiales: 124
o w
g% §§ 2 Mano de obra
ol =2 mo043 h Oficial 12 ferrallista. 0,008 20,7 0,17
30| 9 w 4
52| =2 mo090 h  Ayudante ferraliista. 0,012 19,6 0,24
kel o
§ @ g g : 0,41
3|9 5¢ Subtotal mano de obra: '
= oy
5 ﬁ g < 3 Costes directos complementarios
5 E g % Costes directos complementarios 2,000 1,65 0,03
) O E
§ =z z Coste de mantenimiento decenal: 0,03€ en los primeros 10 afos. Costes 1,68
§ g R directos (1+2+3):
HE g
HE ER S
s2m @
26|18 8
clol? w
Zlolg a
Lo =z
o|d|W o Q9
2|92k o
olC15 0 <
kel < wN
sl S>3
@ (o] o o
ol |EEE
g |sE=
| |@eZzw
§ - <0
.
8 1€5¢
2] OFO
@“fﬁ»}%‘
ﬂ‘-
'b"m"ﬁ?
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la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica

El c6digo de verificacién (CSV) permite la verficacion de la integridad de una copia de
este documento electrénico. Este documento incorpora firma electrénica de acuerdo a
https://sede.mula.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad:

4.- CUBIERTAS

4.1 M2. Panel sandwich de chapa de acero.

. JOSE JUAN MOYA
ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION VINEGLA
DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |
DICIEMBRE 2023

s 4.1.1. M2. Cobertura de paneles sandwich aislantes de acero, con la superficie exterior grecada y la
gg © superficie interior lisa, de 30 mm de espesor y 1000 mm de anchura, formados por doble cara
N |2 metdlica de chapa estandar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor
0 -2 . . . . . . .
8 T interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m3, y accesorios, colocados
B § = con un solape del panel superior de 200 mm vy fijados mecanicamente sobre entramado ligero
g Ss metélico, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. Incluso accesorios de fijacion de
8 Q2 los paneles sandwich, cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, para el sellado de
2 s ; estanqueidad de los solapes entre paneles sandwich y pintura antioxidante de secado rapido, para
c e .z 7 . . . . .
5l |8 |3 la proteccion de los solapes entre paneles sandwich. El precio no incluye la superficie soporte ni los
o < . . .
olq 2 j_—'§ puntos singulares y las piezas especiales de la cobertura.
2512 [T [9)]
slE—g
5|2 g
Sl & Precio
82| 4
2 % g Codigo Unidad Descripcién Rendimiento unitario Importe
SFS a
e@ 3 1 Materiales
o|®| 7 mt13dcp010gpk m? Panel sandwich aislante de acero, para cubiertas, 1,130 20,5 23,2
olg| ®=
34| 4% con la superficie exterior grecada y la superficie 3 0
owl L= interior lisa, de 30 mm de espesor y 1000 mm de
o] [=) o w P
sl o0 anchura, formado por doble cara metélica de
5| L chapa estandar de acero, acabado prelacado, de
g < g zZ espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5
) E o0 mm y alma aislante de poliuretano de densidad
g g S 5 media 40 kg/m3, y accesorios.
clal 2 . . N
= g mt13dcp030 ud Kit de accesorios de fijacion, para paneles 1,000 0,99 0,99
rg
Blo| &2 sandwich aislantes, en cubiertas inclinadas.
Eile) 11}
w
‘CCL ol 20 mt13dcp020a m Cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas 2,100 2,04 4,28
) z
2 5 ] caras, para el sellado de estanqueidad de los
sl 28 solapes entre paneles sandwich.
wlo| 53 i ) o -
§ o| &£ 3 mt27pfil50a kg Pintura antioxidante de secado rapido, a base de 0,070 0,98 0,07
5 ﬁ g < resinas, pigmentos de aluminio con resistencia a
gF 2 P los rayos UV y particulas de vidrio
g o °& termoendurecido, con resistencia a la intemperie
= = - y al envejecimiento, repelente del agua y la
Sl © suciedad y con alta resistencia a los agentes
% 4|2 S quimicos; para aplicar con brocha, rodillo o
2Ll E istola.
o2 & p
ol | . 28,54
o|g 3 § Subtotal materiales:
[
o[>
§ [Tl a 2 Mano de obra
gule 2 mo051 h Oficial 12 montador de cerramientos industriales. 0,089 20,8 1,86
o|<d|lwo O
292 ko 7
S © i @ § mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 0,089 19,6 1,74
ol >z
o Bz - 3,60
O
g g E E Subtotal mano de obra: '
gl |=<e 3 Costes directos complementarios
§ 8 g % Costes directos complementarios 2,000 32,14 0,64
[} =2
© e [$]
% % 5 g Coste de mantenimiento decenal: 9,51€ en los primeros 10 afos. Costes 32,78
ol 528 directos (1+2+3):
2] OFO
4#?»)3‘.
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[ . JOSE JUAN MOYA
g/g 3 ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION VINEGLA
NIEER: DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |
N
Z o DICIEMBRE 2023
c
O 9
o E
0| x 8
£l2s
-
S <
2
o
N . . .
4.2 m. Recogida de aguas pluviales en cubierta.
<
ot
N
S 4.2.1. m. Bajante circular de PVC con 06xido de titanio, de @ 125 mm, color gris claro, para recogida
o J g p g
§; de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unién por enchufe y pegado mediante
—_— oS adhesivo, colocadas con abrazaderas metdlicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso liquido
— 0N q
pr— Yo limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, conexiones, codos y piezas especiales.
= S
— L
] - . Precio
— zu Unida
— Codigo d Descripcién Rendimiento  unitario Importe
—
1 Materiales
— mt36¢cap0300 m Bajante circular de PVC con éxido 1,100 16,1 17,7
— de titanio, de @ 125 mm, color gris 1 2
—_— claro, segun UNE-EN 12200-1.
— Incluso conexiones, codos y
—— piezas especiales.
—_— mt36cap031o ud Abrazadera para bajante circular 0,500 2,38 1,19

de PVC, de @ 125 mm, color gris
claro, segun UNE-EN 12200-1.

mtllvar009 Liquido limpiador para pegado 0,058 16,3 0,95
mediante adhesivo de tubos y 0
accesorios de PVC.

mtllvar010 Adhesivo para tubos y accesorios 0,029 22,5 0,65
de PVC. 8

o
o
o
=1
=1

o
(=1
o
(=4
o
~

D
—_
o
x

<

Py
=
S
Lo
—
[
s
t=23
—
=

[
<~
—
<t
i
[
—

Subtotal materiales:

PSB PRODUCCION VEGETAL, SL,

2 Mano de obra
mo008 h Oficial 12 fontanero. 0,100 20,8 2,09
7
mol107 h Ayudante fontanero. 0,100 19,5 1,96
8

Cliente/Promotor

Subtotal mano de obra:

3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 24,56 0,49

30029

Coste de mantenimiento decenal: 2,00€ en los primeros 10 afios. Costes 25,05
directos (1+2+3):

4.2.2. m. Canalén circular de acero galvanizado, de desarrollo 333 mm.
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) Precio
Unida

Cédigo d Descripcién Rendimiento unitario Importe

1 Materiales
mt36csg010c m Canalén circular de acero 1,100 10,6 11,7
galvanizado, de desarrollo 333 4 0
‘i,g»;,‘. mm, segin UNE-EN 612. Incluso
Y soportes, esquinas, tapas, remates
finales, piezas de conexién a
bajantes y piezas especiales.

Si desea verificar este visado puede hacerlo en 'www.coitirm.org; verifica’. También puede hacerlo mediante el cédigo QR indicado a la derecha o pinchando aqui.

Colegiado/s
Descripcion:

la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica
https://sede.mula.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad:

O 74
e

: 11,70
Subtotal materiales:

2 Mano de obra

El c6digo de verificacién (CSV) permite la verficacion de la integridad de una copia de
este documento electrénico. Este documento incorpora firma electrénica de acuerdo a
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la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica

El c6digo de verificacién (CSV) permite la verficacion de la integridad de una copia de
este documento electrénico. Este documento incorpora firma electrénica de acuerdo a
https://sede.mula.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad:

mo008

mol07

. JOSE JUAN MOYA
ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION VINEGLA
DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |
DICIEMBRE 2023
h Oficial 12 fontanero. 0,323 20,8 6,74
7
h Ayudante fontanero. 0,323 19,5 6,32
8
13,06

Subtotal mano de obra:

<+ Costes directos complementarios
Q - % Costes directos complementarios 2,000 24,76 0,50
[+
o N|©
% Q E Coste de mantenimiento decenal: 2,02€ en los primeros 10 afios. Costes 25,26
L o|T directos (1+2+3):
: N[O
B2
3 ¥ alg
© hu o)
gl | Qg
= ] ~ .
g s |2 5.- CERRAMIENTO Y ALBANILERIA.
2B A
ol |2
Y
o|=|Z |
210 f P LA
o|g—2 5.1  M2. Panel prefabricado de hormigon.
52 5
olul  E : : : :
§ 2 w 5.1.1. M2. Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de hormigon
<10 8 armado de 12 cm de espesor, de 2,5 m de anchura y de hasta 7 m de altura méxima, acabado
|9 g liso de color blanco a una cara, dispuestos en posicion vertical.
9 =)
Sla| 42
g4 i
T 42
][} o w X
Lol @ 3 Precio
w
o] | S
g < Z Z Cédigo Unidad Descripcién Rendimiento unitario  Importe
¥l 2¢
% bl 8 2 1 Materiales
§ 8 2 ﬁ mt12pph010aa m2 Panel prefabricado, liso, de hormigén 1,000 46,22 46,2
g = 2 2 armado de 12 cm de espesor, 2,5 m 2
o4 8 ; ﬁ de anchura 'y 9 m de longitud maxima,
2 ol 9o con los bordes machihembrados,
2 5 g acabado liso de color blanco a una
§ wl SO cara, para formacion de cerramiento.
ol 23 Segdn UNE-EN 14992.
2 8 & 3 mt12pph011 kg Masilla caucho-asféltica para sellado 1,000 1,95 1,95
Ou| 2 < en frio de juntas de paneles
olE| 2 P prefabricados de hormigon.
g g Og mt50spa052b m Tablén de madera de pino, de 20x7,2 0,020 5,22 0,10
== = cm.
= [e]
Sl © mt50spa08la Ud  Puntal metdlico telescopico, de hasta 0,013 15,89 0,21
H 3 m de altura.
=213 g 48,48
5|2 w 2 Subtotal materiales: '
°lol2 ©
@g 9:_ 3 2 Equipo y maquinaria
Zlolg a mq07gte010c h Grua autopropulsada de brazo 0,180 66,52 11,9
=1k o F telescopico con una capacidad de 7
2 8 =z 5 o elevacion de 30 ty 27 m de altura
8 i o § méaxima de trabajo.
g |8 o0& Subtotal equipo y 11,97
o |ZE85 maquinaria:
8l S
g | Z8 3 Mano de obra
= y . mo050 h Oficial 12 montador de paneles 0,290 20,87 6,05
L prefabricados de hormigén.
§ g 9 mo097 h Ayudante montador de paneles 0,290 19,60 5,68
8l €38 prefabricados de hormigén.
%] [Op=Na 11,73
ey Subtotal mano de obra:
P
n 4 Costes directos complementarios
‘@ O % Costes directos complementarios 2,000 72,18 1,44
A
e Coste de mantenimiento decenal: 5,15€ en los primeros 10 afios. i 73,62
Costes directos (1+2+3+4):
Pagina 33 de 61
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la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica

El c6digo de verificacién (CSV) permite la verficacion de la integridad de una copia de
este documento electrénico. Este documento incorpora firma electrénica de acuerdo a
https://sede.mula.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad:

ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION
DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |

5.2 m. Pieza metalica especial en unién con nave colindante.

JOSE JUAN MOYA
VINEGLA

DICIEMBRE 2023

5.2.1. m. Albardilla metalica de chapa plegada de aluminio lacado, con 30 micras de espesor minimo de
pelicula seca, espesor 1,5 mm, desarrollo 600 mm y 5 pliegues, con goterdn; colocacion con adhesivo

3 itumi icacio io; ju iez , u , uni
o bituminoso de aplicacion en frio; y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con
§$ o los muros con sellador adhesivo monocomponente.
5°L
S olT
: N[O
_| 12§12
g = . o Precio
s S2 Unida Rendimien
g Nh Codigo d Descripcién to unitario Importe
gle § 1 Materiales
o % .| mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicacion en frio, para 0,450 6,02 2,71
glle o chapas metalicas.
o0 . A i
g nDc 2 mt20ame010w m Albardilla metélica para cubricién de muros, de 1,000 10,90 10,90
oS g chapa plegada de aluminio lacado en color
o lw g blanco, con 30 micras de espesor minimo de
§ g A pelicula seca, espesor 1,5 mm, desarrollo 600
210 9 mm y 5 pliegues, con goteron.
C; 8 < mt22www010d Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo 0,200 5,25 1,05
% el ;2 monocomponente, neutro, superelastico, a base
2 j n = de polimero MS, color transparente, con
Slm| = ‘E‘ resistencia a la intemperie y a los rayos UV y
f 3 E uw elongacioén hasta rotura 750%.
= o ) 14,66
s ; - E Subtotal materiales:
L= w
El 8% 2 Mano de obra
g g g 5 mo018 h Oficial 12 cerrajero. 0,153 20,56 3,15
&gl 8 )
02| 2 g mo059 h Ayudante cerrajero. 0,076 19,66 1,49
Slo| =3
2|0 Bw 4,64
5 % 2 2 Subtotal mano de obra: '
g o
§ 8 50 3 Costes directos complementarios
.m "; % 5 % Costes directos complementarios 2,000 19,30 0,39
29 =5
§ ﬁ % < Coste de mantenimiento decenal: 2,09€ en los primeros 10 afos. Costes directos (1+2+3) 19,69
= = ostes directos :
SiZl @
B i —
2l oz 6.- CARPINTERIA METALICA.
S| 2
ool 8
:[lz ¢
2 S 5 B
§g u 2 6.1 ud. Puertas basculantes
=|0|o
Slo|m ©
g2 > w
<|o|g o
ol =2
odlEoQ
§8 E E% 6.1.1. ud. Puerta basculante para vehiculos 500x450, formada por panel sandwich, de 45 mm
3 %5% de espesor, de doble chapa de acero zincado con nucleo aislante de espuma de poliuretano,
ol |2 E E acabado lacado de color RAL 9016 en la cara exterior y de color RAL 9002 en la cara interior,
8 |gES con mirilla central de 610x180 mm, formada por marco de material sintético y acristalamiento de
g |= =" polimetiimetacrilato (PMMA). Para vehiculos ligeros y pesados, segin medidas indicadas en
ol ¢ 5 planos, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.[l
8l |z 2
»| |OEO
P Unid Precio
@ Cédigo ad Descripcién Rendimiento unitario Importe
3,0 M )
N 1 Materiales
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c
O 2
0| 2 §
0,2 % § mt26pgh030al  Ud Puerta basculante 500x450, formada por panel 1,000 1.939,61 1.939,61
j‘ ;* sandwich, de 45 mm de espesor, de doble chapa
| de acero zincado con nlcleo aislante de espuma
g de poliuretano, acabado lacado de color RAL
b 9016 en la cara exterior y de color RAL 9002 en la
cara interior, con mirilla central de 610x180 mm,
formada por marco de material sintético y
o hi acristalamiento de polimetilmetacrilato (PMMA).
o ﬁ Para vehiculos ligeros y pesados, segun medidas
[N indicadas en planos, montada, incluso p.p. de
§ Y medios auxiliares.
* N
—_— 8 Subtotal materiales: 1.810,61
— < ~
— b 2 Mano de obra
— N mo020 h Oficial 12 construccion. 0,916 20,30 18,59
— -":' mol113 h Pedn ordinario construccion. 0,916 19,07 17,47
— % = mo018 h  Oficial 12 cerrajero. 2,138 20,56 43,96
— =t mo059 h  Ayudante cerrajero. 2,138 19,66 42,03
— 122,
Subtotal mano de obra: 5
— 3 Costes directos complementarios
— %  Costes directos complementarios 2,000 1932,05 38,61
— Coste de mantenimiento decenal: 515,45€ en los primeros 10 afios. . 1970,69
— Costes directos (1+2+3):

6.3 M2. Ventanal de aluminio

101471¢f7920150fca807¢73660c00330

i
2]
d
£
w
(Y]
— w
— >
— 4
I o
— R . - . A L. .
— S 6.3.1. m2. Ventanal de hojas fijas realizado en perfileria de aluminio lacado color serie
— a homologada CE, para recibir en obra, preparado para recibir acristalamiento laminar , instalado
— x sobre placa de hormigén prefabricada, incluso p.p. de elementos de estanqueidad y sujecion
— 1]
—— &
— 5 Precio
— 5
— 5 Codigo Unidad Descripcién Rendimiento unitario  Importe
["
— g 1 Materiales
% mt25pfx140ahoa M2 Ventanal de hojas fijas realizado en perfileria de 1,000 7,85 7,85

aluminio lacado color serie homologada CE, para
recibir en obra, preparado para recibir
acristalamiento laminar , instalado sobre placa de
hormigén prefabricada, incluso p.p. de elementos
de estanqueidad y sujecion

30029

Subtotal materiales:

2 Mano de obra
mo018 h Oficial 12 cerrajero. 1,444 20,19 29,1

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE LA REGION DE MURCIA
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ANTEPROYECTO

mo059 h Ayudante cerrajero. 0,992 18,96 18,8

Subtotal mano de obra: 47,96

DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE NAVE EXISTENTE DE MANIPULADO DE FRUTALCSVA.LHLEFMJ1.NJOHIPM6

3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 55,81 1,12

Coste de mantenimiento decenal: 55,94€ en los primeros 10 afios. . 56,92
Costes directos (1+2+3):

Si desea verificar este visado puede hacerlo en 'www.coitirm.org; verifica’. También puede hacerlo mediante el cédigo QR indicado a la derecha o pinchando aqui.

Colegiado/s
Descripcion:

la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica
https://sede.mula.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad:

09224
< £
"4.‘;\\;;}‘»‘

El c6digo de verificacién (CSV) permite la verficacion de la integridad de una copia de
este documento electrénico. Este documento incorpora firma electrénica de acuerdo a
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la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica

El c6digo de verificacién (CSV) permite la verficacion de la integridad de una copia de
este documento electrénico. Este documento incorpora firma electrénica de acuerdo a
https://sede.mula.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad:

. JOSE JUAN MOYA
ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION VINEGLA
DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |
DICIEMBRE 2023

<
%
o N|©
N )=
0o
8ol 7.- PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO.
@ o|5
0N
BN
© hu o)
ol | gl= .
2 i 7.1 M2. Pavimento parcela
5| |8 |2
c T |
g @© |
o S i§ 7.2.1. M2. Solera de hormigén en masa de 20 cm de espesor, realizada con hormigén HM-
si5lzE @ 20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camion, extendido y vibrado mecanico mediante
% z g extendedora, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retraccion de 5 mm de espesor,
© E E mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de
g g w espesor, para la ejecucion de juntas de dilatacion. El precio no incluye la base de la solera.
o
k=]'e) [e)
2 3 |
el 432 Precio
oIl 03
g d Ezig Codigo Unidad Descripcién Rendimiento unitario Importe
Cl[=] )
olon| M8 1 Materiales
& H u = mt10hmf010tL m3 Hormigén HM-20/B/20/X0, fabricado en 0,210 73,13 15,36
E I 28 b central.
o E o 5 mtl16pea020c m2 Panel rigido de poliestireno expandido, segun 0,050 2,01 0,10
89 9% UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de
S =] 8 w 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,8
% b o« S m2K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK),
2 8 @ w para junta de dilatacion.
Sl= o
é zZl .3 Subtotal materiales: 1546
w S0 . . .
[5 I 5 2 Equipo y maquinaria
3 8 2 z mq06ext010 h Extendedora para pavimentos de hormigén. 0,008 85,09 0,68
S| 5%
_‘3 % % s mq06cor020 h Equipo para corte de juntas en soleras de 0,102 10,64 1,09
Slu| 5% hormigén.
£ 2 ; Subtotal equipo y 1,77
% w| g maquinaria:
o]
=, z é 3 Mano de obra
-lo 3 5 mol12 h Pedn especializado construccion. 0,102 19,00 1,94
Q7| W 2
% % 8 8 mo020 h Oficial 12 construccion. 0,060 19,93 1,20
slo|>
glo < a8 mol113 h Peon ordinario construccion. 0,060 18,69 1,12
ol =2
ga‘ u ,9 g mo077 h Ayudante construccion. 0,030 18,92 0,57
O[S v<
S| |g¥N 2
g é o0& Subtotal mano de obra: 83
ol =y
‘% N2 4 Costes directos complementarios
5 SZ8 % Costes directos complementarios 2,000 22,06 0,44
§ 2 5 Coste de mantenimiento decenal: 1,58€ en los primeros 10 afios. . 22,50
sl |8 3 Costes directos (1+2+3+4):
e 020
2] OFO
4#?»)3‘.

09224
< £
"4.‘;\\;;}‘»‘

Pagina 36 de 61

36 de 62

Documento firmado por:

Fecha/hora:

JEAN PHILIPPE STEPHANE (P.S.B. PRODUCCION VEGETAL SL)

21/12/2023 11:51



http://www.coitirm.org/verifica?tipo=qr&csv=A.LHLEFMJ1.NJOHIPM6
http://www.coitirm.org/verifica?tipo=qr&csv=A.LHLEFMJ1.NJOHIPM6
https://sede.mula.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?csv=101471cf7920150fca807e73660c0b33O&entidad=30029

ENTRADA
N
Te}
g
™
N
&, 2 , JOSE JUAN MOYA
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c
O 2
O E
w3
22
-
3 <
%)
I\
o
«
<
[
N o
o N|©
N )=
B —[a
© T .
@ Q5 7.2 M2. Pavimento Naves
: N|O . .
[ R=1E
— - Nz
—— =1 < = -
— o Al ; T
= of | g2 7.2.1. M2. Pavimento de Naves de Solera de hormigén en masa de 10 cm de espesor,
—— 5 . E realizada con hormigon HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camion, extendido y|
e g % I vibrado mecéanico mediante extendedora, sin tratamiento de su superficie; con juntas de
— ol |£ 4l retraccion de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de
— s g TS (7] poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecucion de juntas de dilatacion. El precio
o) 7]112 g no incluye la base de la solera.
— 3 s|2 5
_ 33 © 2
(=1 ol w
g .
— § % § Precio
. ad -
— 58 g Cddigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
— ¢]
— ° ['4 d E .
=== o o« ®% 1 Materiales
— § 34 aZ mt10hmf010tL m3 Hormigén HM-20/B/20/X0, fabricado en 0,105 73,13 7,68
— olw <L E
_— sla| B2 b central.
§ 2 a § 3 mt1l6pea020c m? Panel rigido de poliestireno expandido, segin 0,050 2,01 0,10
—_ =& Saf = E UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de
— E 2 é 5 b 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,8
e o Qa m2K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK),
— =l %)
= § a 3 & para junta de dilatacion.
——— <1z oy 7,78
— 2= g Subtotal materiales: '
I ke o
— oln 4
= g )
—_— 28 gg 2 Equipo y maquinaria
— 2 5 3 mq06ext010 h Extendedora para pavimentos de hormigén. 0,004 85,09 0,34
E— £ L=
— = ’é 2 mq06cor020 h Equipo para corte de juntas en soleras de 0,082 10,64 0,87
318 2 E hormigén.
slEl T = Subtotal equipo y 1,21
— Sl £ P ’
sZ fE maquinaria:
sl O<
O S
El= = 3 Mano de obra
% g & g mol12 h Pedn especializado construccion. 0,082 19,00 1,56
o olal.:
g§s 2 e mo020 h  Oficial 12 construccion. 0,030 19,93 0,60
s & 9 B
53 E $ E o 'g moll3 h Pedn ordinario construccion. 0,030 18,69 0,56
v © ] o o 3
% % .g %’ g g 9;_ 3 mo077 h Ayudante construccion. 0,015 18,92 0,28
£58S flojg o
@ o[ 3,00
g e % %—’ § 6l g o 5 Subtotal mano de obra:
= © 2 'z 3}
f é £ § el © i @ § 4 Costes directos complementarios
g g g |8 o0& %  Costes directos complementarios 2,000 11,99 0,24
S 2 g sl |Z2a 5
§ 3 g S ol 15 = <:t Coste de mantenimiento decenal: 0,86€ en los primeros 10 afios. X 12,23
£ g £ 5 5 [82u Costes directos (1+2+3+4):
S 2 -
>£08 £
c O 5 = = .
9 Ee g}. £ 3 :5 L. -
% 3o s sl |2 2 7.2.3. M2. Lamina separadora de polietileno, de 0,05 mm de espesor y 46 g/m2 de masa
= = [ O = . .
2592 LNEER: superficial, colocada sobre el terreno o sobre un encachado.
SE 53 »| [OEOQ
8588 -
=2 a4 P Y
§53 ¢ AR Unid Precio
Eis il nida
s % 32 O m Zs Caddigo d Descripcion Rendimiento unitario _Importe
£%a 5 AN g p p
238 55
o8 B 1 Materiales
T E =
$3 &
28 g
8y °
o g
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N
Te}
—
i
™
N
&, 3 , JOSE JUAN MOYA
o é = ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION VINEGLA
a i 3 DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |
E o) DICIEMBRE 2023
0 o
o
0| & § _ N
| c m2 Film de polietileno de 0,05 mm de espesor y 46 g/m2 de 1,150 0,17 0,20
~N1 3 3 -
j‘ ;* masa superficial.
: A 0,20
g Subtotal materiales:
N 2 Mano de obra
mo020 h Oficial 12 construccion. 0,030 18,8 0,57
< 9
R mol113 h Peén ordinario construccion. 0,015 17,6 0,27
R 7
= M
0~ % 0,84
® QS Subtotal mano de obra:
[ R=1E
— = |9 SE 3 Costes directos complementarios
— § g g % Costes directos complementarios 2,000 1,04 0,02
—— S «
— § . E Coste de mantenimiento decenal: 0,05€ en los primeros 10 afios. Costes 1,06
—— 2l |e = directos (1+2+3):
— sl |8 ;:!
— 2l ; E >
— 415) Q
_— O s|g < 4
_ =3 5 8.- INSTALACION SANEAMIENTO.
— O ©
(=1 ol w
—_— kei[a} w
— ) @ .
= s S8 o 8.1 Ud. Arquetas prefabricadas.
p—— ™ [0] =]
— D 1 5
— T oY
— ol d E
———— =1 ot 0z
—— ] S| -2
— OO « 4 < . ., . . . .
= % W g= 8.1.1.ud. Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigon, de dimensiones interiores
§ am § a 40x40x50 cm, sobre solera de hormigén en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con
= % 3| 2k marco y tapa prefabricados de hormigén armado y cierre hermético al paso de los olores
_ S 5zl 8 E mefiticos. El precio no incluye la excavacion ni el relleno del trasdds.
—_— © a
1 g g g g Precio
— oln 2
_ §8 2 a Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario  Importe
— °|= z
— % 8 s g 1 Materiales
— o mt10hmf010tue m3  Hormigon HM-20/B/20/X0, 0,098 61,80 6,06
58| og fabricado en central.
— s ﬁ 3 <Ez mtllarh010b ud Arqueta con fondo, registrable, 1,000 35,92 35,9
— ;E 6 g prefabricada de hormigon fck=25 2
5 g og MPa, de 40x40x50 cm de medidas
° © Elz z interiores, para saneamiento.
=38 '§ wi g mtllarh020b ud Marco y tapa prefabricados de 1,000 12,25 12,2
as 2 z 3 Z g hormigén armado fck=25 MPa, 5
- & § § < g |n_= para arquetas de saneamiento de
58 I $ E o 2 40x40 cm, espesor de la tapa 4
283 2l6|8 S cm, con cierre hermético al paso
952 s Slol2 w de los olores mefiticos.
ciis | s d 423
2382 o] Subtotal materiales: '
QoL Tldlw o O
Ec®3 o285
s EZ® 3053% 2 Mano de obra
$s<3 3 % gg mo020 h  Oficial 12 construccion. 0,513 20,30 10,4
§2°2 HEHE 3= 1
8 8 £ § ‘% N2 mo113 h Peén ordinario construccion. 0,380 19,07 7,25
E=E3T o : Z W
% % gz é e Subtotal mano de obra: 17,66
T 5 o : .
3 Eod g 8
£ g B 3l |2 & 3 Costes directos complementarios
8o ) 2 K ;g’% % % Costes directos complementarios 2,000 71,89 1,44
—~n @ — =
S o 2] OFO
2.5 8% Coste de mantenimiento decenal: 3,67€ en los primeros 10 afios. . 73,33
€882 7 Costes directos (1+2+3):
~2d D i .
228 ) 3
§8 23 ¢ PP - - - - A
= ook -iv,'.*},-;?" 8.1.2.ud. Arqueta sifénica enterrada, prefabricada de hormigdn, de dimensiones interiores
SE27 g ~ 50x50x50 cm, sobre solera de hormigdén en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con
o @ o
E § Pl marco, tapa y placa para sifonar prefabricados de hormigdn armado y cierre hermético al paso
58 E de los olores mefiticos. El precio no incluye la excavacion ni el relleno del trasdés.
S g
o g
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PSB PRODUCCION VEGETAL, SL,

8.2 m. Canalizacién de tubo PVC.

. JOSE JUAN MOYA
ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION VINEGLA
DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |
DICIEMBRE 2023
Coédigo Unida Descripcién Rendimiento  Precio Importe
d
unitario
1 Materiales
<+ mt10hmf010tL m3  Hormigén HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 0,128 73,13 9,36
[ b
N o
g : mtllarh010c Ud  Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigén 1,000 57,80 57,80
- fck=25 MPa, de 50x50x50 cm de medidas interiores, para
@ g saneamiento.
< S mtllarh040c Ud Placa para sifonar prefabricada de hormigén, para 1,000 7,21 7,21
5 arquetas de saneamiento de 50x50 cm.
o mtllarh020c Ud Marco y tapa prefabricados de hormigén armado fck=25 1,000 22,04 22,04
s MPa, para arquetas de saneamiento de 50x50 cm, espesor
o de la tapa 6 cm, con cierre hermético al paso de los olores
>4 mefiticos.
Zw Subtotal materiales: 96,41
2 Mano de obra
mo020 h  Oficial 12 construccién. 0,572 19,93 11,40
mol113 h  Peo6n ordinario construccion. 0,420 18,69 7,85
Subtotal mano de 19,25
obra:
3 Costes directos complementarios
%  Costes directos complementarios 2,000 115,66 2,31
Coste de mantenimiento decenal: 5,90€ en los primeros 10 afios. Costes 117,97

Cliente/Promotor

precio no incluye las arquetas, la excavacion ni el relleno principal.

8.2.1. M. Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente
minima del 2%, para la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/mz2, de 200 mm de didametro exterior, pegado
mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta
los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz
superior de la tuberia. Incluso liquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. El

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE LA REGION DE MURCIA

DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE NAVE EXISTENTE DE MANIPULADO DE FRUTALCSVA.LHLEFMJ1.NJOHIPM6

1.607. MOYA VINEGLA, JOSE JUAN; .

Si desea verificar este visado puede hacerlo en 'www.coitirm.org; verifica’. También puede hacerlo mediante el cédigo QR indicado a la derecha o pinchando aqui.

o
2
é Precio
é Codigo Unidad Descripcidn Rendimiento unitario Importe
=z
< 1 Materiales
g £ mt0lara010 m3 Arena de 0 a 5 mm de diametro. 0,346 11,92 4,12
é 5 % mt11tpb030c m Tubo de PVC liso, para 1,050 6,50 6,83
252 saneamiento enterrado sin
OF0 presion, serie SN-4, rigidez
75 anular nominal 4 kN/m2, de 200
RIS mm de didmetro exterior y 4 mm
‘@ de espesor, segin UNE-EN
.1,,)*}’.,;." 1401-1.
7 mtllvar009 | Liquido limpiador para pegado 0,063 16,30 1,03
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.
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. JOSE JUAN MOYA
ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION VINEGLA
DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |
DICIEMBRE 2023
mtllvar010 | Adhesivo para tubos y 0,031 22,58 0,70
accesorios de PVC.
Subtotal materiales: 12,68
2 Equipo y maquinaria
mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 0,030 9,22 0,28
<+ t de carga util.
0T mq02rop020 h Pison vibrante de guiado 0,224 3,48 0,78
S 8 manual, de 80 kg, con placa de
s 30x30 cm, tipo rana.
8 I mq02cia020j h Camion cisterna, de 8 m3 de 0,003 39,89 0,12
%' g capacidad.
< S Subtotal equipo y 1,18
S maquinaria:
N
5 3 Mano de obra
2 mo020 h Oficial 12 construccién. 0,114 20,30 2,31
2
°> I mol113 h Peon ordinario construccion. 0,176 19,07 3,36
T
v mo008 h Oficial 12 fontanero. 0,125 20,87 2,61
mol107 h Ayudante fontanero. 0,062 19,58 1,21
Subtotal mano de obra: 949
4 Costes directos complementarios
% Costes directos 2,000 23,35 0,47
complementarios
Coste de mantenimiento decenal: 1,67€ en los primeros 10 afios. 23,82

Costes directos (1+2+3+4):

PSB PRODUCCION VEGETAL, SL,

9.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.

9.1 UD. Red toma de tierra

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE LA REGION DE MURCIA
DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE NAVE EXISTENTE DE MANIPULADO DE FRUTALCSVA.LHLEFMJ1.NJOHIPM6

Si desea verificar este visado puede hacerlo en 'www.coitirm.org; verifica’. También puede hacerlo mediante el cédigo QR indicado a la derecha o pinchando aqui.

s}
g 9.1.1. UD. Red de toma de tierra para estructura metdlica de la NavelB con conductor de cobre
g desnudo de 35 mm2, y 8 picas.
=
[
o .
) Precio
Unida
z Cédigo d Descripcién Rendimiento unitario Importe
5, 1 Materiales
w mt35ttc010b m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm2. 362,000 2,81 1017,22
o
2 mt35tte010b ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 8,000 18,0 144,00
< 300 um, fabricado en acero, de 15 mm de diametro y 0
2o 2 m de longitud.
‘§ 5 mt35tta040 ud Grapa abarcén para conexion de pica. 16,000 1,00 16,00
w
% 5 mt35tts010d ud Soldadura aluminotérmica del cable conductor a 16,000 7,00 112,00
= x cara del pilar metélico, con doble cordén de
s soldadura de 50 mm de longitud realizado con
Sz electrodo de 2,5 mm de diametro.
y . mt35tta010 Ud  Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 1,000 74,0 74,00
3 :§ 300x300 mm, con tapa de registro. 0
% s % mt35tta030 ud Puente para comprobacion de puesta a tierra de la 1,000 46,0 46,00
g2 é instalacion eléctrica. 0
= mt35www020 uUd Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,000 1,15 1,15
& ),
. 1410,37
‘@] Subtotal materiales: 03
Yy T
s 2 Mano de obra
mo003 h Oficial 12 electricista. 13,600 20,4 278,53
8
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— o 2
O o
o E
0|l 8
© | o c mo102 h Ayudante electricista. 13,600 18,8 256,77
N~ | O 3
< > 8
— <
! 535,30
Q Subtotal mano de obra:
Q 3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 1945,67 38,91
. g Coste de mantenimiento decenal: 39,69€ en los primeros 10 afios. Costes 1984,58
S Qe directos (1+2+3):
N )=
o
SolT
: N[O
[ R=1E
— - Nz
fr— Bl A
—— 8 Q &
— © - N .
—— sl |18 |f 9.1.2. UD. Red de toma de tierra para estructura metélica de la Nave2B con conductor de cobre
— 5|8 £ desnudo de 35 mm2, y 8 picas.
——— slqlz S
— @ G Z I 8
_— O | <
— 3 s|2 5 . Precio
— Olw x Unida
j— é §2 u Cédigo d Descripcion Rendimiento unitario Importe
— i} [o) )
— 2 % Q 1 Materiales
——— g 5 P ; mt35ttc010b m  Conductor de cobre desnudo, de 35 mm2 362,000 2,81 1017,22
— o e )
—— °§ g < 2 H mt35tte010b Ud  Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 8,000 18,0 144,00
— “%_ S H £ = 300 um, fabricado en acero, de 15 mm de diametro y 0
= oln| B8 2 m de longitud.
— S H g E mt35tta040 ud Grapa abarcén para conexion de pica. 16,000 1,00 16,00
I 3 z ) )
— < £ é 5 u mt35tts010d ud Soldadura aluminotérmica del cable conductor a 16,000 7,00 112,00
————f % I 3 g cara del pilar metélico, con doble corddn de
= ] a 3 soldadura de 50 mm de longitud realizado con
— o2l © g electrodo de 2,5 mm de diametro.
——— § 7] ; F mt35tta010 Ud  Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 1,000 74,0 74,00
—_— o o8 X300 mm, con tapa de registro.
28| o4 300x300 de regi 0
—— é 5 - E mt35tta030 ud Puente para comprobacion de puesta a tierra de la 1,000 46,0 46,00
e 8 2 instalacion eléctrica.
M 28 instalacion eléctri 0
— ! o<
3 8 E E mt35www020 ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,000 1,15 1,15
S| 5%
—_— Qul 2 141037
9|5 % g Subtotal materiales: '
o o =
] § = 3 2 Mano de obra
2 L sl . & mo003 h Oficial 12 electricista. 13,600 20,4 278,53
=t g i 5
= & § § < 5, 3 mo102 h Ayudante electricista. 13,600 18,8 256,77
58 I 5 E w 2 8
888 2ol8 § 535,30
DEEE slol> Subtotal mano de obra:
S 5Cc <lolg o
;5;% g & g o = 3 Costes directos complementarios
< E E 3 “a’o é ,9 g % Costes directos complementarios 2,000 1945,67 38,91
& £ e E o°Z9 <
3 E E g § s g E Coste de mantenimiento decenal: 39,69€ en los primeros 10 afios. Costes 1984,58
s88¢2 > ] 4 e directos (1+2+3):
sEgf | i [zB2
g EEeS | @z w
= 5 ] <0
> c 0o 3 =
< GE) T % ] ) c
258¢ > s 9
E8o g § & 8
§°7 5 8 |05
229 E Sl |1s2 8
S w3 »l |OFO
8585 =
ZESE TR
ceB g
§8 23 ‘@]
£ Bl Yy T
-8 %
> g @
e 2
o 3 [%]
28 g
R
o3
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N° Visado:
F/H:

DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE NAVE EXISTENTE DE MANIPULADO DE FRUTALCSVA.LHLEFMJ1.NJOHIPM6

PSB PRODUCCION VEGETAL, SL,

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE LA REGION DE MURCIA
Cliente/Promotor

1.607. MOYA VINEGLA, JOSE JUAN; .

ANTEPROYECTO

Si desea verificar este visado puede hacerlo en 'www.coitirm.org; verifica’. También puede hacerlo mediante el cédigo QR indicado a la derecha o pinchando aqui.

Colegiado/s
Descripcion:

09224
< £
"4.‘;\\;;}‘»‘

42 de 62

. JOSE JUAN MOYA
ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION VINEGLA
DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |
DICIEMBRE 2023

10.- INSTALACION DE FONTANERIA.

10.1 m. Acometida agua potable.

10.1.1. m. Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de tubo de polietileno PE
100, de 32 mm de didmetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre lecho de
arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente

compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta

los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tuberia. Incluso, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye el levantado
del firme existente, la excavacion, el relleno principal ni la reposicion posterior del firme.

. Precio
Unida
Codigo d Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt0lara010 m3  Arenade 0 a5 mm de diametro. 0,112 12,02 1,35
mt37tpa0ll m Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de 1,000 1,18 1,18
c diametro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor,
segun UNE-EN 12201-2, incluso accesorios de
conexién y piezas especiales.
. 2,53
Subtotal materiales:
2 Equipo y maquinaria
mq02rop020 h Pison vibrante de guiado manual, de 80 kg, con 0,347 3,92 1,36
placa de 30x30 cm, tipo rana.
Subtotal equipo y 1,36
maquinaria:
3 Mano de obra
mo020 h Oficial 12 construccion. 0,300 19,93 5,98
mol13 h Pedn ordinario construccion. 0,317 18,69 5,92
mo008 h Oficial 12 fontanero. 0,360 20,48 7,37
mol107 h Ayudante fontanero. 0,360 18,88 6,80
Subtotal mano de obra: 26,07
4 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 4,000 29,96 1,20
Coste de mantenimiento decenal: 1,56€ en los primeros 10 afios. . 31,16
Costes directos (1+2+3+4):
10.4 m. Tuberia para montante.
10.4.1. m. Tuberia para montante de fontaneria, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diametro
exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales.
; Precio
Unida
Cédigo d Descripcién Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
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. JOSE JUAN MOYA
ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION VINEGLA
DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |
DICIEMBRE 2023
mt37tpu400d ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de 1,000 0,38 0,38
las tuberias de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5,
de 32 mm de didmetro exterior.
mt37tpu010d m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 1,000 8,71 8,71
d mm de didmetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de
espesor, suministrado en rollos, segin UNE-EN ISO
< 15875-2, con el precio incrementado el 15% en
g E concepto de accesorios y piezas especiales.
N
0«
] Q Subtotal materiales: 9.09
[ ¥ =]
Q S 2 Mano de obra
g mo008 h Oficial 12 fontanero. 0,060 20,4 1,23
I 8
5 mo107 h Ayudante fontanero. 0,060 18,8 1,13
2 8
Kzl
> Subtotal mano de obra: 236
Z U
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 11,45 0,23
Coste de mantenimiento decenal: 0,58€ en los primeros 10 afios. Costes 11,68

directos (1+2+3):

11.- URBANIZACION.

11.1 M. Vallado parcela de malla electrolosada.

PSB PRODUCCION VEGETAL, SL,

Cliente/Promotor

11.1.1. m. Malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de malla y 4 mm de diametro, acabado
galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de seccién 20x20x1,5 mm y
postes de perfil hueco de acero galvanizado, de seccion cuadrada 50x50x1,5 mmy 1,2 m de
altura, separados 2 m entre si y empotrados en muros de fabrica u hormigon. Incluso mortero
de cemento para recibido de los postes y accesorios para la fijacion de los paneles de malla
electrosoldada a los postes metdlicos. El precio no incluye el muro.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE LA REGION DE MURCIA
DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE NAVE EXISTENTE DE MANIPULADO DE FRUTALCSVA.LHLEFMJ1.NJOHIPM6

Si desea verificar este visado puede hacerlo en 'www.coitirm.org; verifica’. También puede hacerlo mediante el cédigo QR indicado a la derecha o pinchando aqui.

< .
3 ) Precio
w Unida
9 Codigo d Descripcién Rendimiento unitario Importe
f; 1 Materiales
2 o mt52vse010a m?2 Panel de malla electrosoldada, de 50x50 mm 1,500 6,15 9,23
% 5 de paso de mallay 4 mm de diametro,
£ u acabado galvanizado.
g 2 mt52vpm020i ud Poste de perfil hueco de acero galvanizado, 0,550 4,17 2,29
~ & de seccion cuadrada 50x50x1,5 mmy 1,2 m
2t de altura.
=< mt52vpm010a m Perfil hueco de acero galvanizado, de seccion 3,500 1,62 5,67
8 g cuadrada 20x20x1,5 mm.
[} =2
Ug ‘gi mt52vpm051 ud Accesorios para la fijacion de los paneles de 1,000 1,97 1,97
o § % malla electrosoldada a los postes metélicos.
ore mt08aaa010a m  Agua. 0,006 1,49 0,01
o5y,
TN mt09mif010ka t Mortero industrial para albafiileria, de 0,019 39,5 0,75
@ cemento, color gris, con aditivo hidréfugo, 7
4,0 M categoria M-10 (resistencia a compresién 10
e N/mm?), suministrado en sacos, segin UNE-
EN 998-2.
Subtotal materiales: 19,92
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ENTRADA

N
Te}
]
™
S ©
NS . JOSE JUAN MOYA
N é = ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION VINEGLA
a i 3 DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |
) DICIEMBRE 2023
0§
o E
¥ 8
0 o €
5132 32 2 Mano de obra
F“ < mo087 h Ayudante construccién de obra civil. 0,100 19,6 1,96
™ 0
g‘ mo018 h Oficial 12 cerrajero. 0,300 20,5 6,17
N 6
mo059 h Ayudante cerrajero. 0,300 19,6 5,90
6
<
[ 14
§ b e Subtotal mano de obra: 03
= M
8 ; % 3 Costes directos complementarios
g (e} %  Costes directos complementarios 3,000 33,95 1,02
— . 0 =
] =i Al Coste de mantenimiento decenal: 5,94€ en los primeros 10 afios. Costes 34,97
I © |2 H .
—_— % S E directos (1+2+3):
— S| | ﬂ
—— g E
— [s%
— 2 |z
——— = <2z g
— @ G Z I 8
= s|g g .
R o5 2 12.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
= olwl &
— ® -
——— O olz a
— O i=lte) o . . .
== 1] I 12.1  ud. Sistema de alarma de incendios
— T o|u R
== o< @ E
— (O 34 4%
— < - TR - :
== oa| B2 12.1.1. ud. Centralita de control y sefializacion de alarma de incendios, con cuatro pulsadores
= o wa . . R . R . . . .
— § £ @ § w de aviso, instalacion incluida. Material segin Reglamento de instalaciones de proteccion contra
_— B<| z=z incendios
— S Elg| O
—_— — ol 8@
——— =1 518 2&
— S;" sl 8 w )
— olE| xZ Precio
— 3|0 ; zZ
] 28 @ a Cédigo Unidad Descripcién Rendimiento  unitario Importe
= 9| z
— 8l 58 1 Materiales
] = ‘g < mt41pig010a ud Central de deteccion automatica de incendios, 1,000 195,5 195,55
T4l sw convencional, microprocesada, de 2 zonas de 5
slo| £ ’ g
—— s - % Z deteccion, con caja metdlica y tapa de ABS, con
_ = g modulo de alimentacion, rectificador de corriente y
5 3 og cargador de bateria, panel de control con indicador
° © Elz = de alarma y averia y conmutador de corte de zonas,
T 9 Zlw| . 8 seglin UNE 23007-2 y UNE 23007-4.
f£2 5 ool 8
§ ;S) I % &| E: S mt41rte030c ud Bateria de 12 Vy 7 Ah. 2,000 20,86 41,72
s 9 s &
§ 2 E S E ; 'g mt41pig110 ud Pulsador de alarma convencional de rearme manual, 4,000 11,64 46,56
g8 5 3 2olo|8 8 de ABS color rojo, proteccion IP41, con led indicador
R s § ol u de alarma color rojo y llave de rearme, segin UNE-
% 3 % S ol9 3 2 EN 54-11. Incluso elementos de fijacion.
£2°% §6"20"°9 Subtotal materiales: 283,83
§E§§ 30553 ubtotal materiales:
85=3 8 §g5 2 Mano de obra
s 8 g a - 2 x o mo006 h Oficial 12 instalador de redes y equipos de deteccion 2,500 20,48 51,20
g g é § g § E E y seguridad.
§ 290 % § <0 mol05 h Ayudante instalador de redes y equipos de deteccién 2,500 18,88 47,20
S0832 £ : y seguridad.
0 Eo O ] I S
= © ﬂS © e Ke)
ESod 8l |z 2 , 98,40
§§ g 5 % §§ % Subtotal mano de obra:
Z o § o joFEoe 3 Costes directos complementarios
o8 § 2 P % Costes directos complementarios 2,000 382,23 7,65
5559 Yol
§ % g %’f .@] Coste de mantenimiento decenal: 618,53€ en los primeros 10 afios. Costes 389,88
dogz 5 directos (1+2+3):
= B‘—“ s ‘1'4.-»,,,}7‘77'" irectos ( )
> g @
SE 3
28 g
8y °
o g
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459.865/2023

20/12/2023 13:29:14

N° Visado:
F/H:

DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE NAVE EXISTENTE DE MANIPULADO DE FRUTALCSVA.LHLEFMJ1.NJOHIPM6

PSB PRODUCCION VEGETAL, SL,

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE LA REGION DE MURCIA
Cliente/Promotor

1.607. MOYA VINEGLA, JOSE JUAN; .

ANTEPROYECTO

Si desea verificar este visado puede hacerlo en 'www.coitirm.org; verifica’. También puede hacerlo mediante el cédigo QR indicado a la derecha o pinchando aqui.

Colegiado/s
Descripcion:

09224
< £
"4.‘;\\;;}‘»‘

45 de 62

12.2  ud. Extintores

ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION
DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |

JOSE JUAN MOYA

VINEGLA

DICIEMBRE 2023

12.2.1. ud. Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presién

incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manémetro y manguera

con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

. Precio
Unida
Codigo d Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt4l1ixi0l0a  Ud  Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente 1,000 41,8 41,83
antibrasa, con presion incorporada, de eficacia 21A- 3
144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manémetro y
manguera con boquilla difusora, con accesorios de
montaje, segun UNE-EN 3.
. 41,
Subtotal materiales: 83
2 Mano de obra
moll3 h Pedn ordinario construccion. 0,100 18,6 1,87
9
Subtotal mano de obra: 187
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 43,70 0,87
Coste de mantenimiento decenal: 162,68€ en los primeros 10 afios. Costes 44,57
directos (1+2+3):
12.2.2. ud. Extintor portétil de nieve carbonica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente
extintor, con vaso difusor. Incluso soporte y accesorios de montaje.
. Precio
Unida
Codigo d Descripcién Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt41lixo010a ud Extintor portétil de nieve carbénica CO2, de eficacia 1,000 44,2 44,2
34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor, con 5 5
accesorios de montaje, segiin UNE-EN 3.
Subtotal materiales: 44,25
2 Mano de obra
mol13 h Pedn ordinario construccion. 0,120 18,6 2,24
9
Subtotal mano de obra: 2.24
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 46,49 0,93
Coste de mantenimiento decenal: 173,08€ en los primeros 10 afios. Costes 47,42

12.3 M2. Proteccién pasiva estructura

directos (1+2+3):

12.3.1. M2. Proteccidn pasiva contra incendios de estructura metélica, mediante la aplicacién de
pintura intumescente, en emulsiéon acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso,
hasta formar un espesor minimo de pelicula seca de 916 micras y conseguir una resistencia al

fuego de 60 minutos.
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30029

la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica

El c6digo de verificacién (CSV) permite la verficacion de la integridad de una copia de
este documento electrénico. Este documento incorpora firma electrénica de acuerdo a
https://sede.mula.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad:

. JOSE JUAN MOYA
ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION VINEGLA
DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |
DICIEMBRE 2023
) Precio
Unida
Codigo d Descripcién Rendimiento  unitario Importe
1 Materiales
mt27pwj010a kg Pintura intumescente, en emulsiéon acuosa 2,015 14,9 30,2
monocomponente, color blanco, acabado mate liso, 9 0
. g para aplicar con pistola de alta presién o con brocha.
N o
o N|©
QN
9 e E Subtotal materiales: 30,20
® 5
@ ol9 2 Mano de obra
EI S = mo038 h Oficial 12 pintor. 0,260 19,9 518
© hey ; 3
§ & E mo076 h Ayudante pintor. 0,260 18,9 4,92
© w
.. 2
5l |8 |4
£l |E
o é ;:' Subtotal mano de obra: 10,10
° <
§ <2 E % 3 Costes directos complementarios
g 2 2 % Costes directos complementarios 2,000 40,30 0,81
= E
© E E Coste de mantenimiento decenal: 67,83€ en los primeros 10 afios. Costes 41,11
2la w directos (1+2+3):
B g
SFS a
[U)
1
3
28 52 13.- CONTROL DE CALIDAD.
8 £
Sl 2E .
g2l 38 13.1 ud. Control de calidad
sla| 82
85| 2
SO0l Sw
02| 23
8 8 p 2 13.1.1. ud. Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el area
[o3 z . . . . . . . .
5 % 2 = técnica correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente. El precio
2 ol 58 incluye el alquiler, construccion o adaptacién de locales para este fin, el mantenimiento en
° " gs condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y la demolicién o
Slo| 2g retirada final.
5 ]
cEl 5 s
O =
sl O< :
[U) o Precio
Elz z
§_ g R 8 Descripcion Rendimiento unitario Importe
z|al2 8§ Sin descomposicion 2000,00
HEERE
sCle & 2000,00
ol|% 3 Costes directos: '
ob|s S
Slol< B8 4
olbla z 14.- GESTION DE RESIDUOS
“gl£e3
AEERK » )
3 5ok 14.1  UD. Gestion de residuos
o |BES : : -~ : >
5 <28 14.1.1. UD. Partida destinada a la gestion de residuos resultantes de la construccion y la
Sl ls ¢ demolicion.
> 3 9
© e [$]
ol 528
2] OFO
ey Precio
e
P
@ Descripcién Rendimiento unitario  Importe
-, DA Sin descomposicién 21.351,89
e
21.351
Costes directos: 35189
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™
N
S, 3 , JOSE JUAN MOYA
g g3 ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION VINEGLA
Jlu B DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |
Z o DICIEMBRE 2023
c
O 2
o E
0|l 8
£l2s
< |- >
— <
o 15.- SEGURIDAD Y SALUD.
N
o
N
< 15.1 Ud. Partida destinada a medidas de seguridad y salud
[
N o
o N
gg 15.1.1. ud. Conjunto de sistemas de proteccion colectiva, necesarios para el cumplimiento de la
g normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en
<8 condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparacion o reposicion
§ y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
%
2
> Precio
ZLWw
Descripcién Rendimiento unitario Importe
Sin descomposicién 1000,00

1000,00
Costes directos: '

15.1.2. ud. Conjunto de equipos de proteccién individual, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Precio

Descripcion Rendimiento unitario  Importe
Sin descomposicién 1000,00

101471¢f7920150fca807¢73660c00330

1
Costes directos: 000,00

PSB PRODUCCION VEGETAL, SL,

15.1.3. ud. Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. El precio
incluye el alquiler, construccion o adaptacion de locales para este fin, el mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y la demolicién o
retirada final.

Cliente/Promotor

30029

Precio

Descripcién Rendimiento unitario  Importe
Sin descomposicién 1000,00

1000,00

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE LA REGION DE MURCIA

1.607. MOYA VINEGLA, JOSE JUAN; .

ANTEPROYECTO

Costes directos:

DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE NAVE EXISTENTE DE MANIPULADO DE FRUTALCSVA.LHLEFMJ1.NJOHIPM6

Si desea verificar este visado puede hacerlo en 'www.coitirm.org; verifica’. También puede hacerlo mediante el cédigo QR indicado a la derecha o pinchando aqui.

Colegiado/s
Descripcion:

la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica

El c6digo de verificacién (CSV) permite la verficacion de la integridad de una copia de
este documento electrénico. Este documento incorpora firma electrénica de acuerdo a
https://sede.mula.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad:
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ENTRADA
N
Te}
&
&, 3 , JOSE JUAN MOYA
g g3 ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION VINEGLA
Jlu B DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |
Z o DICIEMBRE 2023
0 o
o E
0|l 8
22
-
3 <
[$2]
N
o
N
<
[
N o
& a% N° Ud. Descripcion Totales Precio (€) Importe (€)
[ R=1E
— - Nz
— = q-a -
— s | =5
— % 3§ 1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
— g ], |a
— ol le |2
— o g ;:' 1.1.DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO
— ° 3 ==
—J
—_— O 014 3 L
R E 2 :?_: 1.1.1. M2.  Desbrocey limpieza del terreno con  3.173,07 1,92 6.092,2
— © . .
= o|W w arbustos, con medios mecénicos.
— i) w ' . )
— % S z ° Comprende los trabajos necesarios
— % ‘e g para retirar de las zonas previstas para
=5 o ;3 la edificacion o urbanizacion: arbustos,
— B b={ 2‘3 pequefias plantas, tocones, maleza,
S S8 N broza, maderas caidas, escombros,
w . .
= Lol @Q basuras o cualquier otro material
e si3| zE existente, hasta una profundidad no
E— 5 £l gE menor que el espesor de la capa de
——— B9 Sx tierra  vegetal, considerando como
= gg §g minima 25 cm; y carga a camion. El
| g g o ] precio no incluye la tala de arboles ni el
ool @ a transporte de los materiales retirados.
j— o= z
— 2ol =9 |
— I i= § g 1.2. RELLENO Y COMPACTACION DEL TERRENO
—_— wlo| 5§
2|19 £
— Sl 5%
— g E flé
oEl 5 2 1.2.1. M3.  Compactacion mecanica de fondo de 370,50 4,25 1.574,6
o @ £ 2 z excavacion, con bandeja vibrante de
58 ’§g .2 guiado manual, hasta alcanzar una
§g % 2212 s densidad seca no inferior al 90% de la
cs 3 1513 A maxima obtenida en el ensayo Proctor
S5 T (] brad o . a
g 8 ol% § F Modificado, realizado segun UNE
3522 dol2 103501. El precio no incluye la
T 5 . < . .z
538 3 S ° 2 3 = realizacion del ensayo  Proctor
o Q= Jd|lw o O e
Ec®3} So|Z2R 5 Modificado.
c EST oS u <
= EECE o o N
L5 ED B [fxE . ;
g gg 8 2 é 2 § 1.3. EXCAVACION A MAQUINA DEL TERRENO
S = o [0) . o =)
§85% HRIEE:
= o5 é 5 <28 1.3.1. M3.  Excavacion de parcela de 6,45 m. de 189,47 5,69 1.078,0
= é 32 Sy e profundidad, que en todo su perimetro
g3 s o sl |8 2 quedan por debajo de la rasante
o © = . .
ooz 3| |8s3 natural, en suelo de arcilla semidura,
sl oS ol [SEAQ con medios mecéanicos, y carga a
. c .z . . .z
cggé camion. El precio incluye la formacion
§58°% de la rampa provisional para acceso de
8 g g Ei la maquinaria al fondo de la excavacién
gg<g y su posterior retirada, pero no incluye
> (‘1:) @ .
e 2 el transporte de los materiales
853 2 excavados.
ge £
c2
o g
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459.865/2023
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N° Visado:
F/H:

PSB PRODUCCION VEGETAL, SL,

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE LA REGION DE MURCIA
Cliente/Promotor

1.607. MOYA VINEGLA, JOSE JUAN; .

ANTEPROYECTO
DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE NAVE EXISTENTE DE MANIPULADO DE FRUTALCSVA.LHLEFMJ1.NJOHIPM6

Si desea verificar este visado puede hacerlo en 'www.coitirm.org; verifica’. También puede hacerlo mediante el cédigo QR indicado a la derecha o pinchando aqui.

Colegiado/s
Descripcion:

09224
< £
"4.‘;\\;;}‘»‘

50 de 62

ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION
DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |

1.4 EXCAVACION DE_POZOS

1.4.1. M3

Excavacion de pozos para 189,47 22,91
cimentaciones hasta una profundidad
de 2 m, en suelo de arcilla semidura,
con medios mecanicos, y carga a
camion. El precio no incluye el
transporte de los materiales excavados.

1.5.EXCAVACION DE ZANJAS

151. m3.

152. m3.

TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS

Excavacion de zanjas para 210,00 24,79
cimentaciones hasta una profundidad
de 4 m, en suelo de arcilla semidura,
con medios mecanicos, y carga a
camion. ElI precio no incluye el
transporte de los materiales excavados.

Excavacion de zanjas para 44,00 21,76
instalaciones hasta una profundidad de

2 m, en suelo de arcilla semidura, con

medios mecanicos, y carga a camion.

El precio no incluye el transporte de los

materiales excavados.

JOSE JUAN MOYA
VINEGLA

DICIEMBRE 2023

4.340,7

5.205,9

957,44

19.248,93-€.
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30029

la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica

El c6digo de verificacién (CSV) permite la verficacion de la integridad de una copia de
este documento electrénico. Este documento incorpora firma electrénica de acuerdo a
https://sede.mula.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad:

DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |

JOSE JUAN MOYA

ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION VINEGLA

DICIEMBRE 2023

ud. Descripcién Totales

Precio (€) Import

459.865/2023

20/12/2023 13:29:14

2. CIMETNACION

2.1.HORMIGON DE LIMPIEZA

N° Visado:

F/H:

DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE NAVE EXISTENTE DE MANIPULADO DE FRUTALCSVA.LHLEFMJ1.NJOHIPM6

3.1.1. M3. Hormigén HL-150/B/20, fabricado en 19,88
central y vertido desde camion, para
formacion de capa de hormigén de
limpieza y nivelado de fondos de
cimentacion, en el fondo de la
excavacion previamente realizada.

2.2.HORMIGON ARMADO

2.2.1. M3 Hormigon para armar en zapatas en 189,47 103,1
Naves, HA-30/F/40/XC2, fabricado en
central, y vertido desde camion.

PSB PRODUCCION VEGETAL, SL,

2.2.2. M3. Hormigdn para armar en muros de 210,8 88,53
contencion a través de tubo Tremie,
HA-25/F/20/XC2, fabricado en central, y
vertido con cubilote.

Cliente/Promotor

2.3.ACERO B500S PARA ARMADO

2.3.1. KG. AceroUNE-EN 10080 B 500 S para  7.295,6 1,75
elaboracion de la ferralla (corte,
doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y
montaje en zapata de
cimentacion. Incluso alambre de
atar y separadores.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE LA REGION DE MURCIA

1.607. MOYA VINEGLA, JOSE JUAN; .

ANTEPROYECTO

TOTAL CIMENTACION......oviiiiiiiie e,

64,76 1.287,4

19.536,2

18.591,3

12.767,4

...... 52.182,30-€.

Si desea verificar este visado puede hacerlo en 'www.coitirm.org; verifica’. También puede hacerlo mediante el cédigo QR indicado a la derecha o pinchando aqui.

Colegiado/s
Descripcion:

Titulo

ud. Descripcion Totales

Precio (€) Import

22
o

3. ESTRUCTURA

0924
< £
"4.‘;\\;;}‘»‘

3.1. ACERO LAMINADO S275 JR

51 de 62
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ENTRADA
N
Te}
&
i
™
N
&, 3 , JOSE JUAN MOYA
g g3 ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION VINEGLA
Jlu B DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |
Z o DICIEMBRE 2023
0§
o E
0|l 8
&O % ; 3.1.1. Kg. Acero UNE-EN 10025 S275JR, en 14.387,91 2,19 31.509,5
— < pilares, vigas, zunchos, correas,
™ pletinas, angulares y otros elementos,
% formados por piezas simples de perfiles
laminados en caliente de las series IPN,
< IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado
P con imprimacién antioxidante, colocado
S con uniones soldadas en obra. El precio
g;% incluye las soldaduras, los cortes, los
@ § 9 despuntes, las piezas especiales, las
—_— 5| ¥ &= placas de arranque y de transicion de
I @ ha o) . . . . .
——— 3 S pilar inferior a superior, los casquillos y
—_— S|, |a los elementos auxiliares de montaje.
—— glg 5
— o e |z
— ol |5 x <
— SRR 3.2. ACERO BA400S.
— 8 % % E
= f'é ; ﬁ 2 3.2.1. Kg. Acero UNE-EN 10080 B 400 S 770,88 1,68 1295,08
—r 2la w para anclaje y union de estructura.
— % olz a
— ] 2 g 8
s Sol 3
== Sle| @E
fr—— ksl -
== Sn| 4% TOTAL ESTRUCTURA . ... e 32.804,5-€.
=2 o0 Hw
P 2l o0
S s se
——— 3| z2
———— é 5 E § B Ud. Descripcion Totales Precio ()  Import
—_— SISl 2
———— slal
— ofF| 22 4. CUBIERTAS
— oln 2
— 20| Dw
_— o] o "
— 22 * z 4.1.CUBIERTA PANEL SANDWICH
E— £ L=
— © [ S0
jr—— =~ o< , )
— 518 53 41.1. M2.  Cobertura de paneles sandwich 3.173,0 32,78 104.010,94
— 5|5 5 Z aislantes de acero, con la superficie
— > = c . . . . .
52| 2 = exterior grecada y la superficie interior
Ze JE lisa, de 30 mm de espesor y 1000 mm
%g Zlw| 8 de anchura, formados por doble cara
£5 2 =8z § metdlica de chapa estandar de acero,
E § S §g § 3 acabado prelacado, de espesor exterior
2c T gg u % 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y
3£ 8 2 3lg|S © alma aislante de poliuretano de
282 <§ g g é g densidad media 40 kg/m3, y accesorios,
£esy I5lhe? en cubierta inclinada, con una
s EZ® §° 5 o pendiente mayor del 10%.
=8 Y-
cs3nn 2l |[ego
S £55 ol |28 5 4.2. RECOGIDA AGUAS PPLUVIALES
§es5g 3 |8k
§55% o |24
% ‘% § s £ ) 42.1. M. Bajante circular de PVC con 6xido de 46,20 25,05 1157,3
25388 HEERE titanio, de @ 125 mm, color gris claro,
£Es % g 8l 1555 para recogida de aguas, formada por
ke =5 0 . .
;:ﬁ :_E 5 |1SE& piezas preformadas, con sistema de
8585 — unién por enchufe y pegado mediante
= O [O=) ‘ﬁ""“) .
s5g ¢ SN adhesivo, colocadas con abrazaderas
g5 §§ '. ) metdlicas, instalada en el exterior del
So=g A edificio. Incluso liquido limpiador,
o8 3 adhesivo para tubos y accesorios de
L
58 g
8y °
o g
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30029

la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica
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este documento electrénico. Este documento incorpora firma electrénica de acuerdo a
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459.865/2023

20/12/2023 13:29:14

N° Visado:

F/H:

DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE NAVE EXISTENTE DE MANIPULADO DE FRUTALCSVA.LHLEFMJ1.NJOHIPM6

PSB PRODUCCION VEGETAL, SL,

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE LA REGION DE MURCIA
Cliente/Promotor

1.607. MOYA VINEGLA, JOSE JUAN; .

Si desea verificar este visado puede hacerlo en 'www.coitirm.org; verifica’. También puede hacerlo mediante el cédigo QR indicado a la derecha o pinchando aqui.
ANTEPROYECTO

Colegiado/s
Descripcion:

Titulo

22
o

0924
< £
"4.‘;\\;;}‘»‘

53 de 62

4.2.2.

TOTAL CUBIERTAS

JOSE JUAN MOYA

ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION VINEGLA

DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |

PVC, conexiones, codos Yy piezas
especiales.

Canalon circular de acero galvanizado, 210,0

de desarrollo 333 mm.

DICIEMBRE 2023

25,26 5304,6

.......................................................... 110.472,84-€.

ud.

Descripcion

Totales

Precio (€) Import

5. CERRAMIENTO Y ALBANILERIA

5.1.PANEL PREFABRICADO DE HORMIGON

5.1.1.

5.1.2.

uD.

uD.

Cerramiento de fachada formado por 30,00

paneles  prefabricados, lisos, de
hormigén armado de 12 cm de espesor,
de 2,5 m de anchura y de hasta 7 m de
altura méxima, acabado liso de color
blanco a una cara, dispuestos en
posicién vertical.

Cerramiento de fachada formado por
paneles prefabricados, lisos, de
hormigén armado de 12 cm de espesor,
de 2,5 m de anchura y de hasta 9 m de
altura méxima, acabado liso de color
blanco a una cara, dispuestos en
posicién vertical, con hueco para
ventana de aluminio lacada en blanco
de 1,5x1,2 m incluida en cada placa en
el proceso de hormigonado, sellado de
las juntas entre las placas.

5.2.PIEZA DE UNION CON NAVE COLINDANTE

5.21.

TOTAL CERRAMIENTO Y ALBANILERIA

M.

10,00

Albardilla metélica de chapa plegada de 70,00

aluminio lacado, con 30 micras de
espesor minimo de pelicula seca,
espesor 1,5 mm, desarrollo 600 mm y 5
pliegues, con goterdn; colocacion con
adhesivo bituminoso de aplicacion en
frio; y sellado de las juntas entre piezas
y, en su caso, de las uniones con los
muros con sellador adhesivo
monocomponente.

73,62 2.208,6

77,62 776,2

19,69 1.378,3

.............................. 4.363,10-€.
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Jlu B DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |
Z o DICIEMBRE 2023
c
O 2
o E
0|l 8
£l2s
<t >
N < Ud. Descripcion Totales Precio (€) Import
8
N
6. CARPINTERIA METALICA
<
[
N o
Qe 6.1. PUERTA BASCULANTE
N o=
0« |0
1B -o
® Q15
[ R=1E
—_— El < S2 6.1.1. UD. Puerta basculante para vehiculos 2,0 1970,69 3.941,3
——— g §§ 500x450, formada por panel sandwich,
— sl . E de 45 mm de espesor, de doble chapa
—— glEE de acero zincado con nlcleo aislante de
— ol |£ HE espuma de poliuretano, acabado lacado
= 35z Eu§ de color RAL 9016 en la cara exterior y
=g g nDc & de color RAL 9002 en la cara interior,
= <= 2 con mirilla central de 610x180 mm,
=3 sal formada por marco de material sintético
——— 7 513 3 y acristalamiento de polimetilmetacrilato
g Jlo| 2 (PMMA). Para vehiculos ligeros vy
= o %5 3 . . -
——— é %5{1 ‘7.;2 pesados, segin medidas indicadas en
——— b={ | I planos, montada, incluso p.p. de
= o8l B2 medios auxiliares.
= 2ln g a
P Clw| Ww
— O S|l S
— Tl 22
— t g —~1 ouw
I ['4 = -
—_— ol Qe
== =Y 6.2. VENTANAL DE ALUMINIO
— <1z oy
— o= Zg N .
= %3 p z 6.2.1. M2, Ventanal de hojas fijas realizado en 12,00 156,92 1.882,0
— 5 % 2 = perfileria de aluminio lacado color serie
— %8 58 homologada CE, para recibir en obra,
— iR gs preparado para recibir acristalamiento
— © Sa . A
—_— slo] £%& laminar , instalado sobre placa de
— c|le > ., . .
= _%’; %; hormigén prefabricada, incluso p.p. de
%g og elementos de estanqueidad y sujecion.
o ®© £z =z
° =2 o
s B 8 H -0
2o Q 5|z © ' ‘
83 3 HEERE TOTAL CARPINTERIA METALICA....co i 5.823,50 €.
Sg 1 5Clm @
0 © ] o [ — -
s£8¢ 3/9(9 ° Ud. Descripcion Totales Precio (€) Import
=0 Q <<
£58% W03 2
go 2> <L o0
Escd 2|2 ) 7. PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO
SEEE 9”28y
° 8= 8 o >5 4
588 8 H 34 g 7.1. PAVIMENTO NAVES
o5 o S 9 .
§85¢ 7l |IsE<
- 5 g g 7.1.1. M2. Pavimento de Naves de Solera de 3.173,07 12,23 38.806,6
£ g . Bl |2 2 hormigén en masa de 10 cm de
Bogg S HEEE espesor, realizada con hormigén HM-
oy g§ opLjere 20/B/20/X0 fabricado en central y
% g 1] u% Py vertido desde camién, extendido y
§ 2 § E .' N vibrado mecanico mediante
S29¢E - O T 24 extendedora, sin tratamiento de su
] L >
23 superficie; con juntas de retraccién de 5
SE 3 mm de espesor, mediante corte con
g5 £ disco de diamante. Incluso panel de
S o =
c2
o g
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ENTRADA
N
g
™
N
S, 3 , JOSE JUAN MOYA
g g3 ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION VINEGLA
N W 3 DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO | CIEVBRE 2023
o
& e
O o
o E
| x s L .
§ £ ; poliestireno expandido de 3 cm de
— < espesor, para la ejecucion de juntas de
™ dilatacién. El precio no incluye la base
% de la solera.
< . .
P 7.1.2. M2. Lamina separadora de polietileno, de 314,00 1,06 332,84
S 0,05 mm de espesor y 46 g/m? de masa
g;% superficial, colocada sobre el terreno o
@ § g sobre un encachado.
— g <t a s
— g E% .
——— % g ; TOTAL PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS.........ccioiiieen, 39.139,48-€.
— ol [0} 1
ju— o |2 1%
— S g — -
—— % <|= 53 Ud. Descripcion Totales Precio (€) Import
P 2|0 [8)
— 4 <
— D =2 = .
=3 = A 8. INSTALACION SANEAMIENTO
jr——— w ™
—_— O 8 [a]
— 1 © g
== s o] ¢ 8.1. ARQUETAS PREFABRICADAS
= =15
— > 1 5
— o|u R
—_— 9| Az 1.1, ud. rqueta de paso enterrada, pre- , , ,
S ozl 42 8.1.1. ud.  Arquetad terrad 1,00 73,33 73,33
= Sl &ig fabricada de hormigén, de dimensiones
= H Eg interiores 40x40x50 cm, sobre solera
IS S| Ww de hormigén en masa HM-20/B/20/X0
— O S| >
— 8 3 3 E de 20 cm de espesor, con marco y tapa
——— E ol gg prefabricados de hormigén armado y
= §|‘ §3 gu cierre hermético al paso de los olores
— ol gz mefiticos. El precio no incluye la
— “g’§ @ E excavacion ni el relleno del trasdos.
—— Sl= o
j— g =2 4
— .g |ﬁJ_’ 5 § 8.1.2. ud. Arqueta sifonica enterrada, pre- 1,00 117,97 117,97
e s} . s . .
—— sle| 53 fabricada de hormigon, de dimensiones
e gg %E interiores 50x50x50 cm, sobre solera
e E is de hormigén en masa HM-20/B/20/X0
23 og de 20 cm de espesor, con marco, tapa
g %E 3 y placa para sifonar prefabricados de
2% 3 gols 8 hormigén armado y cierre hermético al
83 g HEE ?_: paso de los olores mefiticos. El precio
58 ¢ 5|2 ﬁ (2 no incluye la excavacion ni el relleno del
88 g3 20l 8 trasdos.
- €8¢ slo|™
£28¢8 clgl< B
= O 5 o Z
go 8% 3 § 208 8.2. CANALIZACION DE TUBO PVC 200 mm
SEe g3 29|12k
c EST 2o|S o <
& ES S 4N
o il 828 |
s g’:, g o | £E 8.2.1. m. Colector enterrado de red horizontal de 26,00 23,82 619,32
§gs53 8l |gE= saneamiento, con arquetas, con una
= [ = > Z W
22283 g |= =" pendiente minima del 2%, para la
2E3? o 12 5 evacuacién de aguas residuales y/o
EEqa BllE. 2 pluviales, formado por tubo de PVC
2238 E ol g2 8 iso, serie SN-4, rigidez anular nominal
Sogg o 1528 [ SN-4, rigid | |
auge i 4 kN/m2, de 200 mm de diametro
T ;§ Sg ”“%;, exterior, pegado mediante adhesivo,
cEos g colocado sobre lecho de arena de 10
E3IE 20 M cm de  espesor debidamente
SoSg L pesor, -
% 5 % compactada y nivelada con pisén
E % Z vibrante de guiado manual, relleno
58 E lateral compactando hasta los rifiones y
S o
o g
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Colegiado/s
Descripcion:
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. JOSE JUAN MOYA
ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION VINEGLA
DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |
DICIEMBRE 2023
posterior relleno con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la
generatriz  superior de la tuberia.
Incluso liquido limpiador y adhesivo
para tubos y accesorios de PVC. El
precio no incluye las arquetas, la
excavacion ni el relleno principal.
TOTAL INSTALACION SANEAMIENTO......uvvvviiiiiieieeieeeee i, 810,62-€
Ud. Descripcion Totales Precio (€) Import
9. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
9.1.1. Ud. Red de toma de tierra para estructura 1,00 1984,58 1984,58
metdlica de la Naves con conductor de
cobre desnhudo de 35 mm2, y 8 picas.
TOTAL SISTEMA PUESTAATIERRA......coiii e, 1.984,58-€.
Ud. Descripcion Totales Precio (€) Import
10.INSTALACION DE FONTANERIA
10.1. ACOMETIDA DE AGUA POTABLE
10.1.1. M. Acometida enterrada para abaste- 28,00 31,16 872,48

cimiento de agua potable de tubo de
polietleno PE 100, de 32 mm de
didmetro exterior, PN=10 atm y 2 mm
de espesor, colocada sobre lecho de
arena de 15 cm de espesor, en el fondo
de la zanja previamente excavada,
debidamente compactada y nivelada
con pison vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los
rifiones y posterior relleno con la misma
arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz  superior de la tuberia.
Incluso, accesorios y piezas especiales.
El precio no incluye el levantado del
firme existente, la excavacion, el relleno
principal ni la reposicion posterior del
firme.
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0 o
o E
0|l 8
Q| 0 c
N~ | O 3
3 53 10.2. TUBERIA PARA MONTANTE
[$2]
N
o
N . .
10.2.1. M. Tuberia para montante de fontaneria, 10,00 11,68 116,80
- colocada superficialmente y fijada al
on paramento, formada por tubo de
S polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5,
g;% de 32 mm de didmetro exterior, PN=6
a § 9 atm y 2,9 mm de espesor, suministrado
—_— g, *55 en rollos. Incluso material auxiliar para
= ° g % montaje y sujecion a la obra, accesorios
—_— g 5 |u y piezas especiales.
——— SR
— o |2 - -
—— e <z 2 TOTAL INSTALACION FONTANERIA......ccoii i, 989,28-€.
— - % g = |_|_§
— ® 2 5 Ud. Descripcion Totales Precio (€) Import
[r— g g w E
—— 8 S (=] g .
—— § §’5 9 11.URBANIZACION
= =15
— > 1 5
— T oY
— ['4 =l
——— % %’ﬁ %'% 11.1. VALLADO PARCELA DE MALLA ELECTROLOSADA
— __§ § H g g
— @ W w
P 2l o0
———R=y s 5 E 11.1.1. M. Malla electrosoldada, de 50x50 mm de 91,40 34,97 3196,3
= ol B paso de malla y 4 mm de diametro,
— E 2la §£ acabado galvanizado, con bastidor de
— S &3 3E perfil hueco de acero galvanizado de
— o8 zg seccion 20x20x1,5 mm y postes de
— oln 2
— 29| fu perfil hueco de acero galvanizado, de
— gg &~ z seccion cuadrada 50x50x1,5 mm y 1,2
— £ L= .
— s 29 m de altura, separados 2 m entre si y
— [ =1 R A
e LT empotrados en muros de fabrica u
— 5l 5% hormigén. Incluso mortero de cemento
E— ;E &g para recibido de los postes y accesorios
Ze Og para la fijacién de los paneles de malla
g3 = ] electrosoldada a los postes metalicos.
g% g9 galg 8 El precio no incluye el muro.
[SI=1 a - =}
g5 8 E=E
c o |0 A
S 3 Olic|u % TOTAL URBANIZACION. ...ttt e e e e 3.196,30€.
2832 °|e 8
885 59< 4
=0 5% <1015
g638 2 =P
S g8 28125 ¢ Ud. Descripcion Totales Precio (€ Import
=] o >0«
o E £S <N
fes8 | 7| |Ees ,
c5ds o |2 &5 12.PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
Ssit CBEEE
£88 el T
s g § Z R 12.1. SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIOS
I} ) g g
a8 gE ol 528 . O
=d ; 3 5 [5FS 12.1.1. UD.  Centralita de control y sefializacion de 1,00 389,88 389,88
=1 g § % Py alarma de incendios, con cuatro
SEo s .' N pulsadores de aviso, instalacion
g2 3 g AN incluida. Material segiin Reglamento de
g2+ % o instalaciones de proteccion
gg & contraincendios.
$2 &
Ss ©
o g
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DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO |

12.2. EXTINTORES

12.2.1. UD.  Extintor portatil de polvo quimico ABC 5,00
polivalente antibrasa, con presién
incorporada, de eficacia 21A-144B-C,
con 6 kg de agente extintor, con
manoémetro y manguera con boquilla
difusora. Incluso soporte y accesorios
de montaje.

12.2.2. UD. Extintor portatil de nieve carbdnica 2,00
CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de
agente extintor, con vaso difusor.
Incluso soporte y accesorios de
montaje.

12.3. PROTECCION PASIVA ESTRUCTURA

M2. Proteccién pasiva contra incendios de 317,2 21,11

estructura metélica, mediante la
aplicacion de pintura intumescente, en
emulsiébn acuosa monocomponente,
color blanco, acabado mate liso, hasta
formar un espesor minimo de pelicula
seca de 916 micras y conseguir una
resistencia al fuego de 60 minutos.

TOTAL PROTECCION CONTRA INCENDIOS.................

JOSE JUAN MOYA

ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION VINEGLA

DICIEMBRE 2023

44,57 222,85

47,42 94,84

6.696,09

....... 7.403,66-€.

Ud. Descripcion Totales

Precio (€) Import

13.CONTROL DE CALIDAD

13.1. CONTROL DE CALIDAD

13.1.1. UD.  Conjunto de pruebas y ensayos, 1,00

realizados por un laboratorio acreditado
en el area técnica correspondiente,
necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente. El precio incluye el
alquiler, construccion o adaptacién de
locales para este fin, el mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y la
demolicién o retirada final.

TOTAL CONTROL DE CALIDAD.... ...t

2000,0 2000,0

............. 2.000,0-€.

Ud. Descripcion Totales

Precio (€) Import
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—a 2
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o & §
22
< |- >
— <
s .
N 14.GESTION DE RESIDUOS
N
- 14.1. GESTION DE RESIDUOS
[
&g
= M
8olF 14.1.1. UD.  Partida destinada a la gestion de 1,0 5.351,89
@ § 9 residuos resultantes de la construccion
== 3| |¥alE y la demolicion.
——— o 3|2
— 2 e .
— Sl ™ TOTAL GESTIONDE RESIDUOS.........ccoiii i 5.351,89-€.
— 2 S T
— 3 8 -
T of s <
= Sel= I3 15.SEGURIDAD Y SALUD
— 210 Q
— D | <
— D =2 =
= fé’ o E z 15.1. PARTIDA DESTINADA A MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
=4 ol w
———1 B u
——— O olz a
— O i=lte) o
—_ S(= . . .z
——— E x o g 15.1.1. UD. Conjunto de sistemas de proteccion 1,00 1.000,0 1.000,0
———=— o5l 42 colectiva,  necesarios  para el
—_— ;3‘5 gd &ig cumplimiento de la normativa vigente
s sl m en materia de Seguridad y Salud en el
S ‘g@ QE Trabajo. Incluso mantenimiento en
== gg zz condiciones seguras durante todo el
— Er gE g'@ periodo de tiempo que se requiera,
——— = 8 3 2 o reparacion o reposicion y transporte
— gz 35 hasta el lugar de almacenaje o retirada
= Lla % z a contenedor.
— clo] ¢o
— 212 z . . .,
— 29l 5 e 15.1.2. UD.  Conjunto de equipos de proteccion 1,00 1.000,0 1.000,0
— ciF| e individual necesarios para el
— wlo| 53 ! . .
— ég &% cumplimiento de la normativa vigente
— %’; %é en materia de Seguridad y Salud en el
gg og Trabajo.
ElZz 2
v © == o ) . ) ..
;% o §H ;8 15.1.3. UD.  Conjunto de instalaciones provisionales 1,00 1.000,0 1.000,0
83 g == g 2 de higiene y bienestar, necesarias para
£e i 5 g o 'g el cumplimiento de la normativa vigente
88 g2 2018 8 en materia de Seguridad y Salud en el
g 258 519 < 4 Trabajo. El precio incluye el alquiler,
2L 8 248 ,.3 construccién o adaptacion de locales
teod 28IEL e para este fin, el mantenimiento en
- = c .
8% E B S %E condiciones seguras durante todo el
§ ‘gf a > g Eg periodo de tiempo que se requiera y la
§8579 5 |BEX demolicion o retirada final.
Se8 5| |28
> c o 3 =
& QTG ] ) c
g52¢ o 12 2
ESa?d I - TOTAL SEGURIDAD Y SALUD... ..ottt e 3.000,0-£.
2292 P
< 0 s 3 %) [Op=Na
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DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE NAVE EXISTENTE DE MANIPULADO DE FRUTALCSVA.LHLEFMJ1.NJOHIPM6
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Si desea verificar este visado puede hacerlo en 'www.coitirm.org; verifica’. También puede hacerlo mediante el cédigo QR indicado a la derecha o pinchando aqui.
ANTEPROYECTO

Colegiado/s:  1.607. MOYA VINEGLA, JOSE JUAN; .

Titulo
Descripcion:

61 de 62

ANTEPROYECTO DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION JOSE/fR&JEAthAAOYA
':-‘ ’-"‘ DE NAVE DESTINADA A MANIPULADO DE FRUTAS EN FRESCO | OICIENBRE 2023

RESUMEN DE PARCIALES
MOVIMIENTO DE TIERRAS.......c.ooiiioieieietieee e 19.248,93-€.
CIMENTACION ...ttt et e, 52.182,30-€
ESTRUCTURA ... ..cvmiiie oot e 32.804,5-€
CUBIERTAS ...ttt ettt ettt et et e, 110.472,84-€
CERRAMIENTO Y ALBARILERIA.......ccooiiiiiiieieie e ...4.363,10-€
CARPINTERIAMETALICA. ......ooiiiiee e, 5.823,50 €.
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS......cc.oiiiieeeieiieee e 39.139,48-€..
INSTALACION SANEAMIENTO ... .oeiiiiiieiiie et 810,62-€
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.......coeeoviiieiieieeeeee e 1.984,58-€.
INSTALACION DE FONTANERIA........cooiiiiiiieie oo 989,28-€.
URBANIZACION. ...ttt et oot e 3.196,30€
PROTECCION CONTRA INCENDIOS..........coueeveieiieiace e . 7.403,66-€
CONTROL DE CALIDAD........ccoviiiiieieiiee oo 2.000,00-€.
GESTION DE RESIDUOS.......cvuiiiitiie ettt 5.351,89-€
SEGURIDAD Y SALUD.........iiiiieeee et 3.000,00-€.

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL.................. 288.770,98-€.

Asciende el presente presupuesto general a la cantidad expresada de
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON
NOVENTAM Y OCHO euros.

Murcia, diciembre de 2023.

Fdo. Jose Juan Moya Vifiegla.

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
Colegiado n° 1.607
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Colegio Oficial de
INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES
de la Regién de Murcia

El presente documento ha sido firmado digitalmente al amparo de la
ley 59/2003 de 19/2 de firma electrénica.
Igualmente ha sido sellado mediante una marca en TODAS sus paginas.

RESUMEN

AUTORIA.- Colegiadol/s:
1.607 - MOYA VINnEGLA, JOSE JUAN

N° VISADO : 459.865 / 2023 Fecha/hora: 20/12/2023 13:29:13

Tipo de trabajo: ANTEPROYECTO

DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION
DE NAVE EXISTENTE DE MANIPULADO DE FRUTAS EN
FRESCO

Documento firmado por la secretaria técnica, comprobando la identidad y
habilitacion profesional del autor del documento y la correccion e integridad
formal del mismo de acuerdo con la normativa aplicable al trabajo descrito.

Si desea verificar este visado, puede hacerlo de una de las siguientes formas:  [u] ""]:-l-

-Mediante un teléfono mévil con lector de codigo QR, leyecto el codigo aqui indicado. .;..fh -'E'
-Entrando en Internet por http://coitirm.com, apartado Verificacion. CVS = A.LHLEFMJ1.NJOHIPM6 PaEE,
-Si lo esta viendo en un ordenador, puede pinchar en cualquier parte de la marca de agua. E .

Documento firmado por:

Fecha/hora:

JEAN PHILIPPE STEPHANE (P.S.B. PRODUCCION VEGETAL SL) 21/12/2023 11:51
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